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Włocławek, 2.08..2022 r.                                                    Egzemplarz nr  

  

Przebudowa skrzyżowania dogi wojewódzkiej nr 561 z drogą gminną nr 370717W 

ul. Polną w Zawidzu Kościelnym 

Lokalizacja: 

Województwo mazowieckie,  

powiat sierpecki,  gmina Zawidz (142707_2),  

miejscowość Zawidz Kościelny (142707_2.0042), 

dz. 165 

Inwestor: 

 

    
 Wójt Gminy Zawidz 

Kategoria 

obiektu: 
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 

Zawartość: Projekt Zagospodarowania Terenu 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
              

Biuro projektowe: 

Usługi Drogowe sp. z o.o. 
    

       ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek 

                  tel. 785 46 12 73 

         e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

Projektant: 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Zagospodarowania Terenu dla: 

Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 561 z drogą gminną 

nr 370717W ul. Polną w Zawidzu Kościelnym 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 561 z gminną nr 

370717W. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika, 

- Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, 

- Korytowanie pod konstrukcję drogi i chodnika, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

- Ustawienie krawężników i obrzeży, 

- Ułożenie nawierzchni chodnika. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym skrzyżowanie posiada nawierzchnię bitumiczną z obustronnie 

przylegającym chodnikiem. Nawierzchnia jezdni oraz chodnika została sklasyfikowana 

jako zła. 

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Projektowane skrzyżowanie zlokalizowane jest w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 

561, w gminie Zawidz, m. Zawidz Kościelny. Obszar oddziaływania inwestycji sprowadza 

się do działek wymienionych na 1. stronie opracowania.  
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Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. 

Omawiana inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną konserwatorską. 

Ewentualne odkrycie śladów historycznej bytności człowieka należy bezwzględnie zgłosić 

do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku lub 

Wójta Gminy Zawidz, po wcześniejszym wstrzymaniu robót budowlanych. 

3.3 Istniejące uzbrojenie  

W obrębie skrzyżowania występuje sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.2 Projektowana konstrukcja  

- Konstrukcja nawierzchni: 

• Warstwa ścieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,  

• Warstwa wiążąca, B.A. AC16W KR 1-2 50/70, grub. 4 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 CBR>80%, grub. 

20 cm, 

• Warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizacji R=2,5MPa, E2≥80MPa, grub. 20 

cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe 25MPa≤E2≤35Pa 

- Konstrukcja chodników: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holand koloru szarego, grub. 6 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3-5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5., grub. 10 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku, grub. 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 
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4.3 Odwodnienie : 

Odwodnienie skrzyżowania zrealizowane będzie powierzchniowo w kierunku drogi 

gminnej. W dalszej części drogi odwodnienie realizowane jest do istniejącego rowu 

przydrożnego. 

4.4 Zadrzewienie : 

Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

4.5 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 Powierzchnia skrzyżowania – 67  m2 

 Powierzchnia chodnika – 76,5  m2 

  
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ZAŁĄCZNIKI 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


