Przebudowa drogi gminnej nr 370717W
ul. Polnej w Zawidzu Koscielnym

Wojewédztwo mazowieckie, powiat sierpecki,

Lokalizacja: J- ewid. 142707_2 Zawidz,
obreb 0042 Zawidz Koscielny: dz. 343, 439
Inwestor:
Gmina Zawidz
ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Koscielny
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiekfu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdog szynowych
Zawartos¢: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: Drogowa
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kody CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro Projektowe:

Usiugi Drogowe Sp. 2 0.0.

ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Projektant b.

drogowej:

mgr inz. Sergiusz Makowski
uprawnienia nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowe;

Sprawdzajacy b.

drogowej:

inz. Mariusz Jabtonski
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ,Ustugi Drogowe sp. z 0.0.” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie
autorskimi prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. z 20201 r. poz. 1062)
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¢\ Drogowe

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt dla obiektu budowlanego jakim jest droga publiczna wraz
ze zjazdami do posesji

Kategoria obiektu budowlanego to :
XXV - drogi publiczne i kolejowe drogi szynowe

IV — elementy drog.

2. Zamierzony SDOSéb uzytkowania oraz program uzytkowy.

2.1 Zamierzony sposéb uzytkowania.

Projektuje sie przebudowe drogi publicznej i jako droga bedzie ona uzytkowana.

2.2 Program uzytkowy.

Nie dotyczy

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

e Diugosé —712 m,

» Szerokos¢ nawierzchni jezdni: 5,0 m,

* Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy,
* Pobocza — jednostronne o szer. 0,75 m
« Powierzchnia jezdni — 3 665 m?

« Powierzchnia zjazdéw — 416 m?

« Powierzchnia chodnika — 201 m?
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\ Drogewe

5. Opinia geotechniczna.

Na podstawie sporzgdzonych odkrywek do gtebokosci 2,0m nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych. Wobec tego posadowienie obiektu sklasyfikowano w
| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Projekt opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA




