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Przebudowa drogi gminnej nr 370717W 

ul. Polnej w Zawidzu Kościelnym 

Lokalizacja: 

Województwo mazowieckie, powiat sierpecki, 

j. ewid. 142707_2 Zawidz, 

obręb 0042 Zawidz Kościelny: dz. 343, 439 

Inwestor: 

 

 

Gmina Zawidz 

ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny 

Kategoria 

obiektu: 

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe 

Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych 

Zawartość: PROJEKT TECHNICZNY 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 

 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

              

Biuro Projektowe: 

 

Usługi Drogowe sp. z o.o. 

    

       ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek 

                  tel. 785 46 12 73 

         e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

Projektant b. 

drogowej: 

 

mgr inż. Sergiusz Makowski 
uprawnienia nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowej 

Sprawdzający b. 

drogowej: 

inż. Mariusz Jabłoński 
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania 
w specj. konstrukcyjnej 



   
 

 
  2 

 

Oświadczenie Projektantów 

Oświadczamy, że projekt przebudowy drogi gminnej nr 370717W ul. Polnej w Zawidzu 

Koscielnym, został wykonany  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej -  wymóg art 20 ust 4  ustawy z dnia 19 września 2020 r. – Prawo Budowlane – 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 

 
 
 

 
Projektant b. drogowej 

mgr inż. Sergiusz Makowski 
uprawnienia nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowej 
 
 
Projektant spr. b. drogowej 

inż. Mariusz Jabłoński 
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania 

w specj. konstrukcyjnej 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 
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OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Technicznego branży drogowej na: 

Przebudowę drogi gminnej nr 370717W ul. Polnej w Zawidzu 

Kościelnym 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny branży drogowej na przebudowę ulicy Polnej 

w Zawidzu Kościelnym. 

Zakres opracowania obejmuje m.in.: 

- Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika, 

- Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, 

-  Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami, 

- Oczyszczenie i odtworzenie rowu przydrożnego, 

- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

- Korytowanie pod konstrukcję drogi, chodnika i zjazdów, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

- Ustawienie krawężników i obrzeży, 

- Wykonanie pobocza, 

- Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów i pokryw nastudziennych. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Stan istniejący 

Omawiana droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości zmiennej około 3,5m – 

4,2m.. W stanie obecnym stan dróg określony został jako zły. Nawierzchnie posiadają 

liczne ubytki i zadolenia. Powoduje to powstawanie zastoisk wód opadowych i 
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roztopowych. W obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką występuje chodnik. 

2.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Inwestycja  zlokalizowana jest w m. Zawidz Kościelny, gm. Zawidz. Obszar oddziaływania 

inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowią działki wymienione na 

str. 1. niniejszego opracowania, jednocześnie inwestycja zlokalizowana jest w całości na w/w 

działkach. 

Inwestycja  nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże należy 

dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko naturalne 

była jak najbardziej ograniczona. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi jakie zawiera 

decyzja środowiskowa. 

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Dla 

inwestycji została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Droga 

nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. W przypadku odkrycia w 

trakcie trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, 

należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Warszawie Delegatura w Płocku, wójta gminy Zawidz po wcześniejszym wstrzymaniu robót 

budowlanych. 

3.3 Istniejące uzbrojenie  

W obrębie inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

• Sieć energetyczna, 

• Sieć wodociągowo – kanalizacyjna, 

• Sieć tp. 

Sugeruje się, aby w miejscach występowania uzbrojenia roboty ziemne wykonywać 

ręcznie. Wszystkie skrzynki zaworów oraz pokrywy nastudzienne należy dostosować 

wysokościowo do nawierzchni nowoprojektowanej drogi. Prace należy prowadzić 

zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 
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 W obrębie inwestycji mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej 

będące pod napięciem niebezpiecznych. Elementy te oznaczone są przewieszkami 

koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej  o szerokości 5,00m oraz 

lewostronnego chodnika o szerokości 2,0m. W tym celu należy wykonać korytowanie pod 

konstrukcję jezdni i wbudować poszczególne warstwy konstrukcyjne. 

Zjazdy projektuje się o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Połączenie nawierzchni 

jezdni i zjazdu należy zrealizować za pomocą skosu 1:1. 

Należy wykonać regulację wysokościową wszystkich urządzeń zlokalizowanych w jezdni 

do nowoprojektowanej niwelety. 

Należy wykonać regulację wysokościową wszystkich urządzeń zlokalizowanych w jezdni i 

chodniku do nowoprojektowanej niwelety. 

3.1 Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: gminna, 

• Klasa drogi: Lokalna (L), 

• Kategoria ruchu: KR1, 

• Prędkość projektowa: 40 km/h, 

• Długość: 821 mb 

• Szerokość nawierzchni: 5,00 m, 

• Szerokość pasa ruchu: 2,50 m, 

• Przekrój jezdni: 1x2, 

• Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowych, 
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• Pobocza – kruszywo łamane o szer. 0,75, 

• Nawierzchnia chodnika – kostka brukowa betonowa 

3.2 Projektowane konstrukcje: 

- Konstrukcja nawierzchni: 

• Warstwa ścieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,  

• Warstwa wiążąca, B.A. AC16W KR 1-2 50/70, grub. 4 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 CBR>80%, grub. 

20 cm, 

• Warstwa wzmacniająca z mieszanki stabilizacji R=2,5MPa, E2≥80MPa, grub. 20 

cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe 25MPa≤E2≤35Pa 

- Konstrukcja chodników: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holand koloru szarego, grub. 6 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3-5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5., grub. 10 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku, grub. 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 

- Konstrukcja zjazdów: 

• Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holand koloru grafitowego, grub. 8 cm, 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3-5 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, kruszywo łamane stabilizowane mech., grub. 20 cm, 

• Warstwa odcinająca z piasku, grub. 10 cm, 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 
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3.3 Odwodnienie : 

Na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do torów kolejowych projekt zakłada 

odwodnienie powierzchniowe do istniejącego odtworzonego rowu przydrożnego. W tym celu 

projekt zakłada wykonanie jednostronnego spadku jezdni. 

Na odcinku od przejazdu kolejowego do końca zakresu opracowania odwodnienie zrealizowane 

będzie do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

3.4 Zadrzewienie : 

Na terenie inwestycji nie występują drzewa przeznaczone do wycinki. 

3.5 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 

górniczych. 

3.6 Zestawienie charakterystycznych ilości 

• Powierzchnia drogi – 3 665 m2
 

• Powierzchnia innych części terenu: 

o Zjazdów – 416 m2
 

o chodnika – 201 m2
 

o pobocza – 594 m2
 

Opracował:  

 

 
 



   
 

 
  15 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 


