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B 16 A 11 C 10 1. Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC16S KR1-2 50/70, grub. 4 cm
|7 2 2. Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W KR1-2 50/70, grub. 4 cm
18 13 3. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/63 CBR>80%, grub. 20 cm
% 14 4. Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grub 20 cm
LS LS 5. Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe
6. Nawierzchnia, drobnowymiarowa kostka brukowa typu Holand
Przekrdéj konstrukcyjny koloru szarego, grub. 6cm
przez zjazd 7. Podypka cem.-piask. 1:4, grub 3-5 cm,
I 8. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 CBR>80%, grub. 10 cm
% ! 9. Warstwa odcinajgca, piasek, $redni, grub. 10 cm
— ! 10. Umocnione pobocze, mieszanka niezwigzana C90/3 0/63 CBR>80%, grub. 20 cm
mw 11. Nawierzchnia, drobnowymiarowa kostka brukowa typu Holand
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8 !  Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr 370717W
EA : inwestycji: ul. Polnej w Zawidzu Koscielnym
3~
19 . Wojewddztwo mazowieckie,
5 Szczegdt A o A -
— S 51 C Lokalizacja: powiat sierpecki, gmina Zawidz,
skala 1:10 EC|269101 ) m. Zawidz Koscielny
Szczeqof B skala 1:
skala 1:10 Inwestor: Gmina Zawidz
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I . - dokumentacii: Projekt Architektoniczno - budowlany
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// /// // // // /// aawe Przekroje konstrukcyjne
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3 J // // % o // // /// Ustugi Drogowe Sp. Z 0.0.
3 // o /. 7 ° / 7 e 7 ¥ Biuro ul. Wiejska 89, 87-800 Wioctawek
//// /////// 7 projektowe: tel. 785 46 12 73
/////// o ///////// /// ‘_‘2_ e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
5 / ° — . . . —
///// © //////// / Projekant mgr inz. Sergiusz Michat Makowski Podpis:
o T 023 4—\ +— ‘ ‘ b. drogowej: uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
2 0,30 | i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Projekant inz. Mariusz Jabtonski Podpis:
— SpraWdzaja[?_y uprawnienia budowlane nr UA-V-7342-5/22/98 Wk
kraweznik bet. 15x30x100cm 30 cm krawezmk bet. 15x22x100cm 22 cm b. drogowej: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
podsypka cem.—pias. 3-5 cm obrzeze bet. 8x30x100cm 30 cm podsypka cem.—pias. 3-5cm Branza: Skala: Data: Nr arkusza:
fawa betc-5nowu €16/20 2 15 om fawa betofr:owu C12/15 2 10 em l%v;gezetfgxa €16/20 z 15 em DROGOWA 1:50 1.08.2022 r. 3
oporem 15cm oporem 15cm




