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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnetrznej na
dzialce nr ewid. 82 w miejscowosci Jaworowo Lipa, gmina Zawidz.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt drogowych przebudowy
drogi wewngtrznej o projektowanej nawierzchni asfaltowe;.

1.3. Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, 1V, V klasy technicznej WPD-2 1 WPD-3
2012r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez
,,IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna 1 stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 1., poz. 1065 z pdzn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 471),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz.
1609),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. poz.
1126),

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem
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1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga wewngtrzna przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest na
dziatce nr ewid. 82 w miejscowosci Jaworowo Lipa, gmina Zawidz. Wiaczenie do
drogi gminnej zlokalizowane jest na dzialce nr ewid. 76 w miejscowosci Jaworowo
Lipa, gmina Zawidz. Poczatek pikietazu trasy znajduje si¢ w km 0+000,00 w osi
drogi gminnej. Poczatek robot w km 0+002,4. Koniec trasy zaznacza si¢
w km 0+477, Koniec robot w km 0+470. Dhugo$¢ odcinka do przebudowy 467,6 m.

Odcinek od km 0+002 do km 0+008 stanowi zjazd publiczny z drogi gminnej,
ktory wraz z przepustem @500 mm, dtugosci 10 m, nie podlegaja zgloszeniu robot
budowlanych ani pozwoleniu na budowg.

Przebudowa drogi zlokalizowana jest na dzialce:
Jednostka ewidencyjna: 142707 2 Zawidz
Obreb ewidencyjny: 0013 Jaworowo Lipa
Dzialki ewidencyjne: 82, 76.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewngtrznej o projektowane;
nawierzchni asfaltowe;.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej,

- pobocza z kruszywa tamanego,

- roboty wykonczeniowe.

2.3. Stan istniejacy

Droga wewnegtrzna posiada nawierzchni¢ gruntowg wzmocniong kruszywem,
ktora stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu kotowego szerokosci 3,00-
3,50 m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 6,00-9,00 m. Niniejszy odcinek drogi do
przebudowy posiada potaczenie z drogg gminng.

W okresie wiosenno — jesiennym tworzg si¢ zastoiska wody.
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3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1.1 Podstawowe parametry techniczne drogi wewnetrznej

Kategoria ruchu —KRI1

klasa techniczna drogi — wewngtrzna
predkos¢ projektowa —V =30 km/h
- szeroko$¢ jezdni —-4,00 m

- pobocza -0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy —-2%

Projektowana nawierzchnia posiada przyblizony przebieg istniejacej jezdni
gruntowe;j.

Dla poprawienia lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano punkty
kontrolne.

Droga wewngtrzna do ruchu w obu kierunkach o szerokosci jezdni 4,00 m,
dla poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano pobocza obustronne o szerokosci
0,75 m. Droga usytuowana poza terenem zabudowy.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+002.4 — 0+470:

a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa Scieralna,

b)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm?/m?,

c¢)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa wigzgca,

d)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilo$ci 0,8 dm?*/m?,

e)  warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm
gr. 15 cm,

f) warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotka o uziarnieniu
0-31,5 mm gr. 10 cm,

g)  warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospotka o uziarnieniu
0-31,5 mm gr. 20 cm — na poszerzeniu.

Konstrukcja pobocza:
a) nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+-31,5 mm, gr. 8 cm,
b) warstwa chlonna z kruszywa tamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 40 cm
w oplocie z geowltokniny.
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3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
urzadzenia pasa drogowego powinny zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody.

Odwodnienie drogi wewnetrznej odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne
1 poprzeczne na przylegle przepuszczalne pobocza oraz tereny zielone w granicach
dziatki nr ewid 82.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na odcinku do przebudowy uwzglednia ustalenia
wynikajace z zapewnienia niezbednych warunkéw na utrzymanie drogi
wewnetrznej.

3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujagcymi normami wszystkie urzadzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejacej niwelety. Droga wewnetrzna do przebudowy
przebiegac¢ bedzie w nasypie.
4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowe] przebudowy zlokalizowane; w pasie drogi
wewnetrznej, nie ma zadnego wpltywu 1 oddziatywania na istniejace Srodowisko.
Nie zwigkszy rowniez emisji substancji szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony Srodowiska

Laczna dhugos¢ odcinka do przebudowy nie przekracza 1 km. Ocenia sig,
ze inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko wynikajacych z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia z dnia
26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na §rodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim sgsiedztwie,
nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty kultury
wspoélczesne;.

4.3. Technologia robot
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Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzgtu, transportu,
obmiarow, badan laboratoryjnych, warunkéw  odbioru  przedstawiono
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi
o wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zalezno$ci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwo$¢
przenoszenia odksztalcen 1 drgan, stopnia zlozonoSci oddzialywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od warto$ci zabytkowe;j
lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktéorych wystarcza jako$ciowe okreslenie
wlasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne budynki mieszkalne
1 gospodarcze, $ciany oporowe 1 rozparcia wykopdow, jezeli roznica poziomoéw nie
przekracza 2,0 m, wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0 m,
wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociagow.

Opracowanie geotechnicznych warunkow posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji geotechnicznej
dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebne.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego

Realizacja przebudowy drogi wewngtrznej nie ma zadnego wplywu
1 oddzialywania na istniejgce srodowisko. Niniejsza droga wewnetrzna nie zwigkszy
emisji substancji szkodliwych dla $§rodowiska i1 zdrowia ludzi, sgsiadujacych
dziatek.
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Droga wewngtrzna po wybudowaniu nie bedzie oddziatywata emisyjnie
na srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen

Przebudowa drogi wewngetrznej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zaktdceniami.
Charakter inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejgcg powierzchnie ziemi,
gleby, wody powierzchniowe 1 podziemne poprzez zastosowanie odwodnienia
terenu drogi wewnetrzne;.

Roboty podzielone zostaty na etapy:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej,
- pobocza z kruszywa tamanego,
- roboty wykonczeniowe.

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczeg6lnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu

Przebudowa drogi wewnetrznej oraz jej uzytkowanie nie wplynie na
pogorszenie istniejacej ucigzliwosci powodowanej przez inng droge.

Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwo$ci w obrebie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt Ic) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) okre$la si¢ obszar oddzialywania
obiektu. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. . — Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), informuje, ze uwzgledniajac rodzaj,
przeznaczenie 1 usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego, wymienione
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nieruchomosci objete beda obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20
ww. ustawy. Nie przewiduje si¢ oddzialywania obiektu na sgsiadujgce
nieruchomos$ci. Oddziatywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w calosci
na dziatkach inwestycyjnych.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Droga wewnetrzna do przebudowy nie znajduje si¢ w obszarze terenu
gbrniczego.

7. Uwagi

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem 1 przykryciem
nawierzchnig trwala. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Sierpcu. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne (). Dz.U. z 2021 1. poz. 1990 z p6Zn. zmianami).
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PRZEKROJ NORMALNY
DROGI WEWNETRZNEJ

pobocze Jezdnia pobocze
0,75 4,00 0,75
|
)
oy 000 g | 004, | 010
——

istniejgcy $lad drogi z kruszywa

poszerzenie
‘ 0 szerokosci zmiennej
w zalezno$ci od sytuacji

UWAGA:
Gdy podfoze posiada grupe nosnosSci nizszg od
G1, nalezy doprowadzic je do grupy nosnosci G1

L - korytowanie na gt. 20 cm

- uzupetnienie korytowania warstwg

z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
(pospdtka) na poszerzeniu istniejgcej
drogi gr. 20 cm

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumiczne/ AC 717 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznef AC 16 W
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgca
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?2

- warstwa z kruszywa famanego 0-31,5

gr.15cm
- warstwa z kruszywa naturalnego (pospétka) 0-31,5
gr. 10 cm
- nawierzchnia z kruszywa famanego 0-37,5 mm
gr. 8 cm
- warstwa z warstwa filtracyjna z kruszywa tamanego
4-31,5 mm w oplocie z geowtokniny
gr. £40 cm
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Cze¢s¢ opisowa

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych robot

Informacja dotyczy projektu pn: ,,Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowosci
Jaworowo Lipa dz. 82”.

Roboty czgsciowo beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowe;,

- pobocza z kruszywa tamanego,

- roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robot znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e droga gminna,
e uzbrojenie podziemne i naziemne:
» sie¢ elektroenergetyczna,
= gie¢ teletechniczna,
= sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt organizacji robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Glowne zagrozenia i1 czynniki niebezpieczne mogace wystapi¢ podczas
realizacji robot to:

e przysypanie ziemig lub kruszywem,

uderzenie, najechanie maszyng budowlana,
porazenie pradem elektrycznym,
ruch i1 praca maszyn budowlanych,
praca sprzetu specjalnego 1 transportu materiatow ciezkich,
praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji, niezbedne jest podjecie
czynno$ci majacych na celu takie ich przygotowanie i1 zabezpieczenie, by w
maksymalnym  stopniu  ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkow 1
niebezpieczenstw.

PHU DROG —POL II s.c. Szymanski Pawel, Szymanska Joanna ul. Miodowa 1, 09-100 Poswigtne



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych

Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu
pracownikoéw co do sposobu realizacji robot, ze szczegdélnym uwzglednieniem robot
przy ktorych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia.

Rodzaje, miejsce i czas wystepowania zagrozen:

Rodzaj zagrozenia lesee Czas wystepowania Skala zagrozenia
wystepowania
Potracenia przez pojazd drogi publiczne, W czasie t’rwanla pracownicy i osoby
plac budowy robot postronne
. , W czasie trwania .
Uderzenie czeg$cig maszyny |  plac budowy robot pracownicy
Uderzenie spadajagcym W czasie trwania .
. wykop . pracownicy
narz¢dziem robot
Zmiazdzenia konczyn lub W czasie trwania .
) e plac budowy ; pracownicy
innych czesci ciala robot
L W czasie trwania .
Przysypanie ziemig wykop ; pracownicy
robot
Porazenie pradem lac budow, rozbudowa sieci racownic
pra P Y elektroenergetycznej P Y

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegotowo zapoznaé si¢ z projektem
zagospodarowania terenu, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja, w
szczegolnosci zwracajac uwage na widniejgce na niej urzadzenia podziemne.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektdow podziemnych nalezy zachowaé
bezpieczng odlegto$¢ w poziomie i pionie zalezng od rodzaju sieci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonania robdt kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie wstgpne) zatrudnionych
pracownikéw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie kazdego pracownika w
zakresie BHP na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe¢ posiadajacg stosowne uprawnienia
1 wiedze oraz umiejetnos$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Kierownik budowy i nadzoér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy i1 sporzadzania raportu z tej
czynnosci.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac.

Na czas budowy oznakowanie robdt winno by¢ przyjete przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsce prowadzenia robdt na skrzyzowaniach z droga powiatowa nalezy
wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20, co 10m, ustawi¢ tablice kierujagce U- 21b
oraz oswietlenie U-35,

Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego, oraz
pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica wykonane
z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze.

Od zmroku do $witu prowadzone roboty musza by¢ oznakowane $wiattami
ostrzegawczymi o barwie z6ltej. Na zaporach drogowych ustawionych w poprzek
jezdni S$wiatlo ostrzegawcze powinno by¢ umieszczone w taki sposob, aby
wyznaczalo szeroko$¢ jezdni wylaczonej z ruchu. Moga by¢ one umocowane
zardwno na zaporach jak 1 bezposrednio pod nimi jednak nie wyzej niz 0,1 m od
gornej krawedzi zapory. Swiatla ostrzegawcze umieszcza si¢ na wygrodzeniach w
poprzek jezdni. Swiatla te powinny byé widoczne z odlegtosci 250 m.

Stosowane w czasie robot znaki drogowe, sygnaty oraz urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak 1 w nocy. Ze wzgledu na ich
przenosny charakter, a wiec szybkie zuzycie 1 zniszczenie szczegolng uwage nalezy
zwroci¢ na konieczne stosunkowo czgste ich oczyszczanie 1 odnawianie. Wszelkie
znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane niezwlocznie po
zakonczeniu robdt lub przestawianie w miare ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5
do 2,0 m od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 2,00 m, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym stupku
umieszczono wiecej niz jedng tarcz¢ znaku, wysoko$¢ umieszczania najnizej nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m, a najwyzszej nie wigksza niz 2,20 m.

Wymiary znakdéw uzywanych w zwigzku z robotami nie mogg by¢ mniejsze
niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej drodze. Jako
podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 m liczac
od poziomu drogi do gérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 m nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biatej,
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a strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapdr powinna zapewniad
stabilno$¢ urzadzenia.

inz. PAWEL MAZ/0191/Z00D/11

PROJEKTANT: SZYMANSKI w specjalnosci drogowej
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& Energa

operator
Od  Dziat Dokumentacji Energetycznej Do P.H.U.DROG-POL S.C.
Rejon Dystrybucji Sierpc ul. Miodowa 1,

09-100 Poswietne
T 24 368 81 82

Znak EOP-75MMD-0000493-2022 Sierpe, 29.04.2022
Dot.  Wydania warunkdw technicznych na sposéb

zabezpieczenia istniejacej infrastruktury

elektroenergetycznej

Uzgodnienie nr 23/R5/2022

Ustala si¢ nastgpujace ogoline warunki techniczne na sposob zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku w zwiazku z
opracowywang dokumentacja, budowy drég w m. Jaworowo Lipa dz. 82, 2, Skoczkowo dz. 139,
Mankowo dz. 42, Osiek Wiostybory dz. 41

1. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Prace budowlane wykonywane recznie w odlegosci mnigjszej niz 3m od skrajnego przewodu.
linii nN i 5m od skrajnego przewodu lini SN nalezy prowadzié pod nadzorem osob
posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator S.A. Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji Sierpc.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca na terenie dziatania
Energa Operator S.A.

3. Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odleglosci mniejszej niz 3m
od skrajnego przewodu linii nN i 5m od skrajnego przewodu linii SN, od strefy dziatania ww.
sprzgtu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator
S.A. Oddziat w Plocku - Rejon Dystrybucji Sierpc. Prace nalezy prowadzic zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacii bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowigzujaca na terenie dziatania Energa Operator.

4. Nie urzadzaé skladowisk materialow budowlanych pod liniami energetycznymi.

5. ZachowaC odleglos¢ min. 0,5m projektowanej infrastruktury od istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej.

6. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastruktura energetyczng prace
zZiemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem osdb posiadajacych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowiazujaca na terenie dziatania
Energa Operator S.A. Kolidujagce miejsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane
w terenie przed przystapieniem do robét ziemnych.

150 22301

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock — i
Regon 190275904-00075  plock@energa-operator.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 m“m” = -
NIP 583-000-11-90  www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zt Eariuation

g
T 801404404 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc #f 3
T+48 58767 4350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS §, UKAS
Oddzial w Plocku KRS 0000033455 e L
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1.

12.

13.

Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowan utozy¢ przepusty ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru nigbieskiego o $rednicy dobranej zgodnie z obowigzujacymi
standardami (oslony powinny wystawat poza kraweznik, lub krawedZ jezdni na dlugost
¢o najmniej 50cm)

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podiegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku - Dziat
Eksploataciji Sierpc.

Wszelkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

. Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen niezinwentaryzowanych — w przypadku

odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace
ziemne nalezy przerwat, sposob przebudowy uzgodni¢é odrebnym opracowaniem
z ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku.

Po wykonaniu prac nalezy przediozy¢ w ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku
dokumentacje geodezyjng powykonawczg z okresleniem rzednych ulicy w miejscach
skrzyzowan z liniami energetycznymi, rzednych zawieszenia przewodow oraz temperatury
w dniu wykonywania pomiaréw w terminie 30 dni od daty odbioru rob6t zwigzanych
z przebudowa drogi. Dokumentacja powinna zawiera¢ réwniez powykonawczy profil normalny
drogi.

W przypadku podwyzszenia rzednych ulicy w wyniku przeprowadzonej inwestycji i zwigzanego
z tym niezachowania normatywnych odlegto$ci niwelety od istniejacych linii napowietrznych
oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyzszego ze strony ENERGA - OPERATOR  S.A.
Oddziat w Plocku - Rejon Dystrybuciji Sierpc, inwestor zobowigzany bedzie do pokrycia
kosztow zwigzanych z przebudowq sieci energetycznej majacej na celu usunigcie kolizji
powstatej w wyniku ww. przebudowy.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez ufracone korzysci przez Rejon Dystrybucii
Sierpc w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

Integralng cze$¢ uzgodnienia stanowi opracowanie - projekt zagospodarowania terenu, profile
skrzyzowan

Przygotowat: Michaf Borikowski tel. 24 368 81 82 Zatwierdzit

Jarostaw Rosiak
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Projektowany odcinek drpgi do przebudowy bedzie wyme |ony o wysokos$c konstrukcji czyli o 33 km powyzej

istniejgcej niwelety/drogi
To rozwiazanie wyelimifiuje jakiekolwiek kolizje z istniejgtg infrastrukturg podziemng

oraz nie przekroczone gostang parametry skrajni g;gno ej wynoszace dla drog gminnych 6,00 m.

£dna przewodu energ. pda poboczem 116,70
jedna istniej. nawierzchni 117,40
rgedna projekt. niwelety 117,73
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Frofile skrzyZowari z [stnigjgcymi linjami napowietrznymj
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1. Rodzaj linii: 0N 0,4 kV 1. Rodzaj linji: SN 15 kV
2. Diugo$6 przesta a=69 m 2. Dhgosc przesta a=95m
3. Max. zwis fz=1,0m 3. Max. zwis fz=1,0m
4. Odlegfo$c od slupa do miejsca skrzyzowania x=33m 4. Odlegio$c od stupa do migjsca skrzyzowania x=13m
5. Roznica w wysoko$el posadowienia poziomu slupa i poziomu drogic=033m 5. Réznica w wysokosci posadowienia poziomu stupa i poziomu drogi ¢= 0,00 m
6. Istn. wysoko$é przewodu od drogi w odieglo$ci 33 m od siupa W=7,8-1-0,33=6,47 m 6. Istn. wysoko$¢ przewodu od drogi w odlegfosci 33 m od shupa W=9,8-1=8,80 m

STAN PO PRZEBUDOWIE: niweleta istniejace] nawierzchni podniesie sig §rednio 33 cm
Odleglos¢ linii energetycznej od nawierzchnf jezdni W=6,47-0,33=6,14 m> 6. o0m
Skrzyzowanie bedzie zgodne z normg PN-E-05100-1

A Oddziat w Ptocku

O”E"’ATORS

Sierpc

zejon dgstrgbuqt |

rfexjmonta 57,09~ 2OOtSlip\Sdo |
atacz ,

- piniejsz3 Stanovdéfb'- z jhO 2,

70DN ‘E l‘\:‘;‘éﬂ% ““: .io_“z

UL

STAN PO PRZEBUDOWIE: niweleta istniejgcej nawierzchni podniesie sie srednio 33 cm
Odlegtose linii energetycznef od nawierzchni jezdni W=8,80-0,33=7,67 m>7.10 m
Skrzyzowanie bedzie zgodne z normg PN-E-05100-1

PHU DROG - POL II s.c.

Szymaiiski Pawel, Szymaiiska Joanna
ul. Miodowa 1

09-100 Poswietne

tel./fax: (0-23) 662-23-60

NIP 567-17-79-444

an |
DROG-POL H s.c.

NAZWA YOI,
Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Jaworow Lipa dz. 82
INWESTOR: Gm/"’a Zam‘dz BRANZA:
ul. Mazowiecka 24 DROGOWA
09-226 Zawidz Koscielny
TYTUL RYSUNKT':
Profile skrzyzowar! z istniejacymi liniami napowistrznymi - schematy schemal
" 07.02 2022r.
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