Pobocze Jezdnia Chodnik
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10 1 A 6 B 1. Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC16S KR1-2 50/70, grub. 4 cm
5 > = 2. Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC16W KR1-2 50/70, grub. 5 cm
5 ER 3. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/63 CBR>80%, grub. 20 cm
2 9 4. Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, grub 20 cm
E 1 5. Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe
6. Nawierzchnia, drobnowymiarowa kostka brukowa typu Holand
koloru szarego, grub. 6 cm
7. Podypka cem.-piask. 1:4, grub 3-5 cm,
8. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 CBR>80%, grub. 10 cm
9. Warstwa odcinajaca, piasek, sredni, grub. 10 cm
10. Umocnione pobocze, mieszanka niezwigzana C90/3 0/63 CBR>80%, grub. 15 cm
Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 561
p ety z drogg gminng nr 370717W
Szczegof A ul. Polng w Zawidzu Kos$cielnym
skala 1:10 S 51 B Wojewddztwo mazowieckie,
— Z€Z€40 Lokalizacja: powiat sierpecki, gmina Zawidz,
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Projektant: uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
kl’ﬂweiﬂik bet. 15x30x100cm 30 cm i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
podsypka cem.—pias. 3-5 cm obrzeze bet. 8x30x100cm 30 cm Branza: Skala: Data: Nrarkusza:
fawa betonowa C16/20 z 15 fawa betonowa C12/15 z 0 DROGOWA 1:50 2.08.2022 r. 3
oporem 15cm cm oporem 15¢cm cm




