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Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA

.. OKREGOWA
N2 1 z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwa|iﬁkacyjr,ejf
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Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski




Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynieréw Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IFK-1Y1-1PS *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu dla:

Przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 561 z droga gminng

nr 370717W ul. Polng w Zawidzu Koscielnym

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 561 z gminng nr
370717W.

Zakres opracowania obejmuie:

- Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika,

- Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni,

- Korytowanie pod konstrukcje drogi i chodnika,

- Whbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- Ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

- Utozenie nawierzchni chodnika.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym skrzyzowanie posiada nawierzchnie bitumiczng z obustronnie
przylegajgcym chodnikiem. Nawierzchnia jezdni oraz chodnika zostata sklasyfikowana
jako zia.

3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycji

Projektowane skrzyzowanie zlokalizowane jest w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
561, w gminie Zawidz, m. Zawidz Koscielny. Obszar oddziatywania inwestycji sprowadza

sie do dziatek wymienionych na 1. stronie opracowania.
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Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.
Omawiana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorska.
Ewentualne odkrycie sladéw historycznej bytnosci cztowieka nalezy bezwzglednie zgtosic¢
do Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie Delegatura w Ptocku lub
Wojta Gminy Zawidz, po wczesniejszym wstrzymaniu robét budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

W obrebie skrzyzowania wystepuje sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4 2 Projektowana konstrukcia

- Konstrukcja nawierzchni:

» Warstwa scieralna, B.A. AC16S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,

» Warstwa wigzgca, B.A. AC16W KR 1-2 50/70, grub. 4 cm,

» Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 CBR>80%, grub.
20 cm,

» Warstwa wzmacniajgca z mieszanki stabilizacji R=2,5MPa, E2280MPa, grub. 20
cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe 25MPa<E2<35Pa
- Konstrukcja chodnikéw:

» Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holand koloru szarego, grub. 6 cm,

» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3-5 cm,

» Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5., grub. 10 cm,
» Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10 cm,

» Sprofilowane zageszczone podtoze gruntowe.
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4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie skrzyzowania zrealizowane bedzie powierzchniowo w kierunku drogi
gminnej. W dalszej czesci drogi odwodnienie realizowane jest do istniejgcego rowu

przydroznego.

4.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

45 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v' Powierzchnia skrzyzowania — 67 m?

v Powierzchnia chodnika — 76,5 m?
v



X Ustugi
(\ Drogowe

ZAt ACZNIKI

10



| Ustugi

CZESC RYSUNKOWA

11



