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OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania

Materialy wyjsciowe:

umowa z Inwestorem
obowlazujace normy 1 rozporzadzenia

inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu

Wykaz stosowanych przepisow 1 norm:

2.

Dziennik Ustaw Nr 75/2002 . poz.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, wraz z pozniejszymi uaktualnieniami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociagbéw, armatury 1 urzadzen.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania 1 badania.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w

budynku Remizy OSP w Koseminie.

ZLakres opracowania uwzglednia:

obliczenia wspdlczynnikéw przenikania ciepla U [ W/m*K];

obliczenia strat ciepla przez ustr6j budowlany;



e obliczenie bilansu cieplnego pomieszczen oraz trasowanie 1 ustalenie srednic instalacji
1 dobor grzejnikow;
e ustalenie rozmieszczenia grzejnikow;

e dobor armatury, regulacja hydrauliczna;

3. Opis stanu istniejacego
Budynek Remizy sklada si¢ z jednej kondygnacji. Budynek wyposazony jest w nastepujace
mstalacje sanitarne: wody zimnej, kanalizacji bytowej, elektryczne;.

Budynek w stanie istniejacym nie jest wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania.

4. Projektowane rozwigzania techniczne
Projekt wykonano przy nastepujacych zalozeniach:

Z.alozenia obliczeniowe

e strefa klimatyczna zimowa: II1

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima: -20 °C

e bilans ciepla pomieszczen ustalono na podstawie obliczen w oparciu o dane na temat
konstrukeji wynikajace z opracowanych podkladéw budowlanych oraz informacji od
zarzadcy.

Zalozenia dotyczace instalacji cieplne;:

e 7rodlem ciepla dla projektowanej instalacji c.o. jest kociol gazowy dwufunkcyjny z
zamknietg komorg spalania o mocy do 35kW;

e poziomy c.o. prowadzone beda po Scianie nad podloga (wkuwane) oraz w posadzkach w
remontowanej czeSci budynku, przy otworach drzwiowych rury umiescic w bruzdach
podlogowych w izolacji termicznej.

e przewody c.o. nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowane;.

Obliczen dokonano przy pomocy programow OZC 1 CO w oparciu o katalogi producentow.

4.1. Powadzenie i posadowienie przewodow
e Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostala jako wodna z rozdzialem
dolnym, o parametrach czynnika grzewczego 75/60 "C;
e Instalacj¢ zaprojektowano z rur stalowych, zewngtrznie ocynkowanych laczonych

za pomocy ksztaltek zaciskowych;



4.2.

Przewody poziome rozprowadzi¢ po scianie nad posadzka. Podejscia pod poszczegolne
piony wykonac z rur stalowych zaciskanych. Spust wody z instalacji grzewczej projektuje
si¢ poprzez zawory kulowe ze spustem przy projektowanych rozdzielaczach;
Przewody w przypadku umieszczenia w bruzdach sciennych lub podlogowych zaizolowaé
termicznie;
Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
o srednicy wigkszej o dwie dymensje od srednicy rury przewodowej. Bezwzglednie nalezy
stosowac tuleje ochronne w nastepujacych wypadkach:
O przy przejsciu przez strop tuleja ochronna musi wystawa¢ minimum 1,5cm ponad
poziom wykonczonej posadzki;
O przy przejsciu przez sciany konstrukcyjne (grubosci nie mniejszej niz 24 cm) tuleja
ochronna musi wystawa¢ minimum 1,5cm na kazda strong;
O  przy przejSciu przez Sciany dzialowe dopuszcza si¢ stosowanie tulel z tworzyw

sztucznych.
Przejscia przez przegrody pomieszczen stanowiacych odrebne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomoca mas
ognioochronnych.
Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku
rozdzielacza.
Wydluzenia cieplne przewodéw beda kompensowane naturalnie dzigki odpowiednim
zalamaniom trasy przewodoéw, rozmieszczeniem punktow stalych 1 przesuwnych.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta.
Rure preizolowang zasilajaca wezel, oraz od wezla do budynku urzedu umiescic na

zewnatrz budynku zgodnie z PZT projektu.

Izolacja przewodow

Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania

powinna spelnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp

Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (material o
Rodzaj przewodu lub komponentu
wspolczynniku przewodzenia

ciepla 1=0,035[W/)mxK]




1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Stednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Przewody ulozone w posadzce 6 mm
4.3. Urzadzenia

Projektuje si¢ zastosowanie grzejnikéw stalowych plytowych typu CV. Dla zaworow
dobrano glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.. Moce cieplne
poszczegolnych pomieszczen 1 wymiary grzejnikow podano w czesci rysunkowej. Indywidualne
odpowietrzanie grzejnikow odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki reczne zainstalowane z
boku grzejnikow. W przypadku braku mozliwosci montazu grzejnika lub pionu zgodnie z

dokumentacja nalezy dokonac jego zamiany lub przesuniecia.

4.4. Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji
Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego C.O.

Regulacje nastawcza instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:
¢ nastaw wstepnych na zabudowanych w grzejnikach zaworach termostatycznych,
Po montazu instalacji 1 wykonaniu préby ci$nieniowej nalezy wykonac¢ nastawy wstepne

na zaworach.

5.  Zakres prac wykonawczych
W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

e wykona¢ bruzdy w $cianach 1 podlogach,
e zamontowac grzejniki,

e rozprowadzi¢ przewody c.o. wg projektu,
e wykona¢ plukanie instalacji,

e wykonac probe szczelnosct,

e wykonac izolacj¢ termiczna przewodow,
e przeprowadzic regulacje instalacji c.o.,

e zamontowac glowice termostatyczne,

e wykona¢ prace wykonczeniowe,

e wpiac do projektowanej kotlowni gazowej




6. Préba szczelnosci

Wykonana imstalacje poddac¢ probie hydraulicznej na ciSnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby hydraulicznej "na zimno" poddac instalacj¢ prébie na goraco. Przed
przystapieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przepluka¢ instalacje, zawory
termostatyczne (bez glowic) powinny znajdowac si¢ w stanie calkowitego otwarcia. Po tych
czynnosciach podda¢ instalacje wstepnej regulacji. Po wykonaniu wstepnej regulacii
1 dokonaniu préby "na goraco” zamontowac glowice termostatyczne. Wynik badania uznaje si¢ za
pozytywny jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia.
Wykona¢ probe cisnienia, plukanie instalacji, pomiary przeplywéw 1 temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 60 °C, temperatura powrotu 40 °C.

e (Cisnienie robocze 2,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnos$ci na izolowanych rurociagach w przypadku,
kiedy elementy rurociagu byly badane u wykonawcow tych elementow.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac¢ zewnetrznych ogledzin rurociagow 1 sprawdzic
zgodnos¢ z dokumentacja. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nast¢pujacych
warunkow:

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

e rurociag powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed proba,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed proba nalezy rurociag dokladnie odpowietrzyc,

e temperatura pomieszczen W momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana

na stalym poziomie,
e w czasie znajdowania si¢ rurociagu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu 1 zlaczach nie powinno by¢ przeciekow 1 roszenia,
spadek cisnienia po po6l godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06 MPa.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcja eksploatacjt w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu

1 mozliwie przy pelnym obciazeniu.



6.1. Wykonawstwo, regulacja i odbiory
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan projektowany ze stanem
rzeczywistym na obiekcie. Wszystkie elementy domierzy¢ na budowie, sprawdzi¢ mozliwosc
zamontowania zaprojektowanych urzadzen oraz dostepnosc do strony obslugowe;.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- czescig rysunkowsq opracowania,

,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji grzewczych” - Wymagania techniczne
COBRTT INSTAL — zeszyt 6,
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wezlow cieplowniczych” - Wymagania
techniczne COBRTT INSTAL — zeszyt 8,

- ,,Wytycznymi stosowania 1 projektowania instalacji z rur miedzianych” — Wymagania

techniczne COBRTT INSTAL — zeszyt 10,

- obowiazujacymi normami oraz przepisami BHP 1 ppoz,

- DTR stosowanych urzadzen,

- wytycznymi producentéw stosowanych technologii,

- sztuka instalatorska 1 budowlana.

7. Kotlownia

7.1. Stan istniejacy

Istniejacy budynek nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

7.2. Stan projektowany
Zrédlem ciepla dla budynku bedzie kociol gazowy dwufunkeyjny z zamknieta komora spalania o
mocy 35kW, wraz z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 1001
Kotlownia w budynku bedzie wyposazony w nastepujace grypy urzadzen:
- kociol gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania o mocy 35kW -pompy obiegowe,
-urzadzenia automatyki regulacyjnej,
-osprzet (zawory, termometry manometry),
-urzadzenia do kontroli 1 pomiarow,
-urzadzenia elektryczne,
-wszystkie niezbedne polaczenia rurowe.
- zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 1001

- komin samonos$ny 80/120



Kotlownia wyposazona bedzie w system automatycznej regulacji temperatury instalacji c.o. oraz

c.w.u.. Sterownik bedzie obstugiwal 2 obiegi grzewcze.

8. Ochrona $rodowiska
Projektowane zamierzenie budowlane nie wplyna negatywnie na istniejace warunki

srodowiskowe.

9. Uwagi koficowe

Calos¢ robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania wykonac 1 odebra¢ zgodnie z:
® niniejszym opracowaniem,
e 7 obowigzujacymi normami 1 przepisami,
e zaleceniami producentéw urzadzen.

e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 7,
e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 12,
e  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 6,
e Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji gazowych,
e Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” COBRTT INSTAL — zeszyt 1,
e W trakcie prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Placy 1 Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepiséw Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy
(Dz.U. nr 129/97).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nt 47/03 poz. 401),
e Pracownicy powinni zostac przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 p.poz.
Zastosowane materialy 1 urzadzenia techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym
w zakresie BHP, okreslonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), tj.

winny posiada¢ znak bezpieczeistwa B lub CE oraz $wiadectwo dopuszczenia do prac.

10



Oséwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Zuromin, 29.07.2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny, Budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Remizy OSP w Koseminie sporzadzony w dniu 29.07.2024 r. dla Urzedu Gminy Zawidz ul.
Mazowiecka 14, 09-226 Zawidz Koscielny, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania

Materialy wyjsciowe:

umowa z Inwestorem
obowlazujace normy 1 rozporzadzenia

inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu

Wykaz stosowanych przepisow 1 norm:

2.

Dziennik Ustaw Nr 75/2002 . poz.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, wraz z pozniejszymi uaktualnieniami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociagbéw, armatury 1 urzadzen.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania 1 badania.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w

budynku Remizy OSP w Koseminie.

ZLakres opracowania uwzglednia:

obliczenia wspdlczynnikéw przenikania ciepla U [ W/m*K];

obliczenia strat ciepla przez ustr6j budowlany;



e obliczenie bilansu cieplnego pomieszczen oraz trasowanie 1 ustalenie srednic instalacji
1 dobor grzejnikow;
e ustalenie rozmieszczenia grzejnikow;

e dobor armatury, regulacja hydrauliczna;

3. Opis stanu istniejacego
Budynek Remizy sklada si¢ z jednej kondygnacji. Budynek wyposazony jest w nastepujace
mstalacje sanitarne: wody zimnej, kanalizacji bytowej, elektryczne;.

Budynek w stanie istniejacym nie jest wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania.

4. Projektowane rozwigzania techniczne
Projekt wykonano przy nastepujacych zalozeniach:

Z.alozenia obliczeniowe

e strefa klimatyczna zimowa: II1

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima: -20 °C

e bilans ciepla pomieszczen ustalono na podstawie obliczen w oparciu o dane na temat
konstrukeji wynikajace z opracowanych podkladéw budowlanych oraz informacji od
zarzadcy.

Zalozenia dotyczace instalacji cieplne;:

e 7rodlem ciepla dla projektowanej instalacji c.o. jest kociol gazowy dwufunkcyjny z
zamknietg komorg spalania o mocy do 35kW;

e poziomy c.o. prowadzone beda po Scianie nad podloga (wkuwane) oraz w posadzkach w
remontowanej czeSci budynku, przy otworach drzwiowych rury umiescic w bruzdach
podlogowych w izolacji termicznej.

e przewody c.o. nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowane;.

Obliczen dokonano przy pomocy programow OZC 1 CO w oparciu o katalogi producentow.

4.1. Powadzenie i posadowienie przewodow
e Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostala jako wodna z rozdzialem
dolnym, o parametrach czynnika grzewczego 75/60 "C;
e Instalacj¢ zaprojektowano z rur stalowych, zewngtrznie ocynkowanych laczonych

za pomocy ksztaltek zaciskowych;



4.2.

Przewody poziome rozprowadzi¢ po scianie nad posadzka. Podejscia pod poszczegolne
piony wykonac z rur stalowych zaciskanych. Spust wody z instalacji grzewczej projektuje
si¢ poprzez zawory kulowe ze spustem przy projektowanych rozdzielaczach;
Przewody w przypadku umieszczenia w bruzdach sciennych lub podlogowych zaizolowaé
termicznie;
Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
o srednicy wigkszej o dwie dymensje od srednicy rury przewodowej. Bezwzglednie nalezy
stosowac tuleje ochronne w nastepujacych wypadkach:
O przy przejsciu przez strop tuleja ochronna musi wystawa¢ minimum 1,5cm ponad
poziom wykonczonej posadzki;
O przy przejsciu przez sciany konstrukcyjne (grubosci nie mniejszej niz 24 cm) tuleja
ochronna musi wystawa¢ minimum 1,5cm na kazda strong;
O  przy przejSciu przez Sciany dzialowe dopuszcza si¢ stosowanie tulel z tworzyw

sztucznych.
Przejscia przez przegrody pomieszczen stanowiacych odrebne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomoca mas
ognioochronnych.
Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku
rozdzielacza.
Wydluzenia cieplne przewodéw beda kompensowane naturalnie dzigki odpowiednim
zalamaniom trasy przewodoéw, rozmieszczeniem punktow stalych 1 przesuwnych.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta.
Rure preizolowang zasilajaca wezel, oraz od wezla do budynku urzedu umiescic na

zewnatrz budynku zgodnie z PZT projektu.

Izolacja przewodow

Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania

powinna spelnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp

Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (material o
Rodzaj przewodu lub komponentu
wspolczynniku przewodzenia

ciepla 1=0,035[W/)mxK]




1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Stednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Przewody ulozone w posadzce 6 mm
4.3. Urzadzenia

Projektuje si¢ zastosowanie grzejnikéw stalowych plytowych typu CV. Dla zaworow
dobrano glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.. Moce cieplne
poszczegolnych pomieszczen 1 wymiary grzejnikow podano w czesci rysunkowej. Indywidualne
odpowietrzanie grzejnikow odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki reczne zainstalowane z
boku grzejnikow. W przypadku braku mozliwosci montazu grzejnika lub pionu zgodnie z

dokumentacja nalezy dokonac jego zamiany lub przesuniecia.

4.4. Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji
Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego C.O.

Regulacje nastawcza instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:
¢ nastaw wstepnych na zabudowanych w grzejnikach zaworach termostatycznych,
Po montazu instalacji 1 wykonaniu préby ci$nieniowej nalezy wykonac¢ nastawy wstepne

na zaworach.

5.  Zakres prac wykonawczych
W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

e wykona¢ bruzdy w $cianach 1 podlogach,
e zamontowac grzejniki,

e rozprowadzi¢ przewody c.o. wg projektu,
e wykona¢ plukanie instalacji,

e wykonac probe szczelnosct,

e wykonac izolacj¢ termiczna przewodow,
e przeprowadzic regulacje instalacji c.o.,

e zamontowac glowice termostatyczne,

e wykona¢ prace wykonczeniowe,

e wpiac do projektowanej kotlowni gazowej




6. Préba szczelnosci

Wykonana imstalacje poddac¢ probie hydraulicznej na ciSnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby hydraulicznej "na zimno" poddac instalacj¢ prébie na goraco. Przed
przystapieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przepluka¢ instalacje, zawory
termostatyczne (bez glowic) powinny znajdowac si¢ w stanie calkowitego otwarcia. Po tych
czynnosciach podda¢ instalacje wstepnej regulacji. Po wykonaniu wstepnej regulacii
1 dokonaniu préby "na goraco” zamontowac glowice termostatyczne. Wynik badania uznaje si¢ za
pozytywny jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia.
Wykona¢ probe cisnienia, plukanie instalacji, pomiary przeplywéw 1 temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 60 °C, temperatura powrotu 40 °C.

e (Cisnienie robocze 2,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnos$ci na izolowanych rurociagach w przypadku,
kiedy elementy rurociagu byly badane u wykonawcow tych elementow.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac¢ zewnetrznych ogledzin rurociagow 1 sprawdzic
zgodnos¢ z dokumentacja. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nast¢pujacych
warunkow:

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

e rurociag powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed proba,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed proba nalezy rurociag dokladnie odpowietrzyc,

e temperatura pomieszczen W momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana

na stalym poziomie,
e w czasie znajdowania si¢ rurociagu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu 1 zlaczach nie powinno by¢ przeciekow 1 roszenia,
spadek cisnienia po po6l godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06 MPa.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcja eksploatacjt w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu

1 mozliwie przy pelnym obciazeniu.



6.1. Wykonawstwo, regulacja i odbiory
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan projektowany ze stanem
rzeczywistym na obiekcie. Wszystkie elementy domierzy¢ na budowie, sprawdzi¢ mozliwosc
zamontowania zaprojektowanych urzadzen oraz dostepnosc do strony obslugowe;.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- czescig rysunkowsq opracowania,

,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji grzewczych” - Wymagania techniczne
COBRTT INSTAL — zeszyt 6,
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wezlow cieplowniczych” - Wymagania
techniczne COBRTT INSTAL — zeszyt 8,

- ,,Wytycznymi stosowania 1 projektowania instalacji z rur miedzianych” — Wymagania

techniczne COBRTT INSTAL — zeszyt 10,

- obowiazujacymi normami oraz przepisami BHP 1 ppoz,

- DTR stosowanych urzadzen,

- wytycznymi producentéw stosowanych technologii,

- sztuka instalatorska 1 budowlana.

7. Kotlownia

7.1. Stan istniejacy

Istniejacy budynek nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

7.2. Stan projektowany
Zrédlem ciepla dla budynku bedzie kociol gazowy dwufunkeyjny z zamknieta komora spalania o
mocy 35kW, wraz z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 1001
Kotlownia w budynku bedzie wyposazony w nastepujace grypy urzadzen:
- kociol gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania o mocy 35kW -pompy obiegowe,
-urzadzenia automatyki regulacyjnej,
-osprzet (zawory, termometry manometry),
-urzadzenia do kontroli 1 pomiarow,
-urzadzenia elektryczne,
-wszystkie niezbedne polaczenia rurowe.
- zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 1001

- komin samonos$ny 80/120



Kotlownia wyposazona bedzie w system automatycznej regulacji temperatury instalacji c.o. oraz

c.w.u.. Sterownik bedzie obstugiwal 2 obiegi grzewcze.

8. Ochrona $rodowiska
Projektowane zamierzenie budowlane nie wplyna negatywnie na istniejace warunki

srodowiskowe.

9. Uwagi koficowe

Calos¢ robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania wykonac 1 odebra¢ zgodnie z:
® niniejszym opracowaniem,
e 7 obowigzujacymi normami 1 przepisami,
e zaleceniami producentéw urzadzen.

e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 7,
e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 12,
e  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 6,
e Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji gazowych,
e Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” COBRTT INSTAL — zeszyt 1,
e W trakcie prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Placy 1 Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepiséw Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy
(Dz.U. nr 129/97).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nt 47/03 poz. 401),
e Pracownicy powinni zostac przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 p.poz.
Zastosowane materialy 1 urzadzenia techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym
w zakresie BHP, okreslonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), tj.

winny posiada¢ znak bezpieczeistwa B lub CE oraz $wiadectwo dopuszczenia do prac.
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Oséwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Zuromin, 29.07.2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny, Budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Remizy OSP w Koseminie sporzadzony w dniu 29.07.2024 r. dla Urzedu Gminy Zawidz ul.
Mazowiecka 14, 09-226 Zawidz Koscielny, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania

Materialy wyjsciowe:

umowa z Inwestorem
obowlazujace normy 1 rozporzadzenia

inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu

Wykaz stosowanych przepisow 1 norm:

2.

Dziennik Ustaw Nr 75/2002 . poz.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, wraz z pozniejszymi uaktualnieniami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociagbéw, armatury 1 urzadzen.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania 1 badania.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania w

budynku Remizy OSP w Koseminie.

ZLakres opracowania uwzglednia:

obliczenia wspdlczynnikéw przenikania ciepla U [ W/m*K];

obliczenia strat ciepla przez ustr6j budowlany;



e obliczenie bilansu cieplnego pomieszczen oraz trasowanie 1 ustalenie srednic instalacji
1 dobor grzejnikow;
e ustalenie rozmieszczenia grzejnikow;

e dobor armatury, regulacja hydrauliczna;

3. Opis stanu istniejacego
Budynek Remizy sklada si¢ z jednej kondygnacji. Budynek wyposazony jest w nastepujace
mstalacje sanitarne: wody zimnej, kanalizacji bytowej, elektryczne;.

Budynek w stanie istniejacym nie jest wyposazony w instalacj¢ centralnego ogrzewania.

4. Projektowane rozwigzania techniczne
Projekt wykonano przy nastepujacych zalozeniach:

Z.alozenia obliczeniowe

e strefa klimatyczna zimowa: II1

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima: -20 °C

e bilans ciepla pomieszczen ustalono na podstawie obliczen w oparciu o dane na temat
konstrukeji wynikajace z opracowanych podkladéw budowlanych oraz informacji od
zarzadcy.

Zalozenia dotyczace instalacji cieplne;:

e 7rodlem ciepla dla projektowanej instalacji c.o. jest kociol gazowy dwufunkcyjny z
zamknietg komorg spalania o mocy do 35kW;

e poziomy c.o. prowadzone beda po Scianie nad podloga (wkuwane) oraz w posadzkach w
remontowanej czeSci budynku, przy otworach drzwiowych rury umiescic w bruzdach
podlogowych w izolacji termicznej.

e przewody c.o. nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej ocynkowane;.

Obliczen dokonano przy pomocy programow OZC 1 CO w oparciu o katalogi producentow.

4.1. Powadzenie i posadowienie przewodow
e Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostala jako wodna z rozdzialem
dolnym, o parametrach czynnika grzewczego 75/60 "C;
e Instalacj¢ zaprojektowano z rur stalowych, zewngtrznie ocynkowanych laczonych

za pomocy ksztaltek zaciskowych;



4.2.

Przewody poziome rozprowadzi¢ po scianie nad posadzka. Podejscia pod poszczegolne
piony wykonac z rur stalowych zaciskanych. Spust wody z instalacji grzewczej projektuje
si¢ poprzez zawory kulowe ze spustem przy projektowanych rozdzielaczach;
Przewody w przypadku umieszczenia w bruzdach sciennych lub podlogowych zaizolowaé
termicznie;
Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych
o srednicy wigkszej o dwie dymensje od srednicy rury przewodowej. Bezwzglednie nalezy
stosowac tuleje ochronne w nastepujacych wypadkach:
O przy przejsciu przez strop tuleja ochronna musi wystawa¢ minimum 1,5cm ponad
poziom wykonczonej posadzki;
O przy przejsciu przez sciany konstrukcyjne (grubosci nie mniejszej niz 24 cm) tuleja
ochronna musi wystawa¢ minimum 1,5cm na kazda strong;
O  przy przejSciu przez Sciany dzialowe dopuszcza si¢ stosowanie tulel z tworzyw

sztucznych.
Przejscia przez przegrody pomieszczen stanowiacych odrebne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomoca mas
ognioochronnych.
Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku
rozdzielacza.
Wydluzenia cieplne przewodéw beda kompensowane naturalnie dzigki odpowiednim
zalamaniom trasy przewodoéw, rozmieszczeniem punktow stalych 1 przesuwnych.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta.
Rure preizolowang zasilajaca wezel, oraz od wezla do budynku urzedu umiescic na

zewnatrz budynku zgodnie z PZT projektu.

Izolacja przewodow

Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania

powinna spelnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp

Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (material o
Rodzaj przewodu lub komponentu
wspolczynniku przewodzenia

ciepla 1=0,035[W/)mxK]




1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Stednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Przewody ulozone w posadzce 6 mm
4.3. Urzadzenia

Projektuje si¢ zastosowanie grzejnikéw stalowych plytowych typu CV. Dla zaworow
dobrano glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.. Moce cieplne
poszczegolnych pomieszczen 1 wymiary grzejnikow podano w czesci rysunkowej. Indywidualne
odpowietrzanie grzejnikow odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki reczne zainstalowane z
boku grzejnikow. W przypadku braku mozliwosci montazu grzejnika lub pionu zgodnie z

dokumentacja nalezy dokonac jego zamiany lub przesuniecia.

4.4. Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji
Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego C.O.

Regulacje nastawcza instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:
¢ nastaw wstepnych na zabudowanych w grzejnikach zaworach termostatycznych,
Po montazu instalacji 1 wykonaniu préby ci$nieniowej nalezy wykonac¢ nastawy wstepne

na zaworach.

5.  Zakres prac wykonawczych
W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

e wykona¢ bruzdy w $cianach 1 podlogach,
e zamontowac grzejniki,

e rozprowadzi¢ przewody c.o. wg projektu,
e wykona¢ plukanie instalacji,

e wykonac probe szczelnosct,

e wykonac izolacj¢ termiczna przewodow,
e przeprowadzic regulacje instalacji c.o.,

e zamontowac glowice termostatyczne,

e wykona¢ prace wykonczeniowe,

e wpiac do projektowanej kotlowni gazowej




6. Préba szczelnosci

Wykonana imstalacje poddac¢ probie hydraulicznej na ciSnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby hydraulicznej "na zimno" poddac instalacj¢ prébie na goraco. Przed
przystapieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przepluka¢ instalacje, zawory
termostatyczne (bez glowic) powinny znajdowac si¢ w stanie calkowitego otwarcia. Po tych
czynnosciach podda¢ instalacje wstepnej regulacji. Po wykonaniu wstepnej regulacii
1 dokonaniu préby "na goraco” zamontowac glowice termostatyczne. Wynik badania uznaje si¢ za
pozytywny jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia.
Wykona¢ probe cisnienia, plukanie instalacji, pomiary przeplywéw 1 temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 60 °C, temperatura powrotu 40 °C.

e (Cisnienie robocze 2,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnos$ci na izolowanych rurociagach w przypadku,
kiedy elementy rurociagu byly badane u wykonawcow tych elementow.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonac¢ zewnetrznych ogledzin rurociagow 1 sprawdzic
zgodnos¢ z dokumentacja. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nast¢pujacych
warunkow:

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

e rurociag powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed proba,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed proba nalezy rurociag dokladnie odpowietrzyc,

e temperatura pomieszczen W momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana

na stalym poziomie,
e w czasie znajdowania si¢ rurociagu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociagu 1 zlaczach nie powinno by¢ przeciekow 1 roszenia,
spadek cisnienia po po6l godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06 MPa.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcja eksploatacjt w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu

1 mozliwie przy pelnym obciazeniu.



6.1. Wykonawstwo, regulacja i odbiory
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan projektowany ze stanem
rzeczywistym na obiekcie. Wszystkie elementy domierzy¢ na budowie, sprawdzi¢ mozliwosc
zamontowania zaprojektowanych urzadzen oraz dostepnosc do strony obslugowe;.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- czescig rysunkowsq opracowania,

,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji grzewczych” - Wymagania techniczne
COBRTT INSTAL — zeszyt 6,
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wezlow cieplowniczych” - Wymagania
techniczne COBRTT INSTAL — zeszyt 8,

- ,,Wytycznymi stosowania 1 projektowania instalacji z rur miedzianych” — Wymagania

techniczne COBRTT INSTAL — zeszyt 10,

- obowiazujacymi normami oraz przepisami BHP 1 ppoz,

- DTR stosowanych urzadzen,

- wytycznymi producentéw stosowanych technologii,

- sztuka instalatorska 1 budowlana.

7. Kotlownia

7.1. Stan istniejacy

Istniejacy budynek nie jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania.

7.2. Stan projektowany
Zrédlem ciepla dla budynku bedzie kociol gazowy dwufunkeyjny z zamknieta komora spalania o
mocy 35kW, wraz z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 1001
Kotlownia w budynku bedzie wyposazony w nastepujace grypy urzadzen:
- kociol gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komora spalania o mocy 35kW -pompy obiegowe,
-urzadzenia automatyki regulacyjnej,
-osprzet (zawory, termometry manometry),
-urzadzenia do kontroli 1 pomiarow,
-urzadzenia elektryczne,
-wszystkie niezbedne polaczenia rurowe.
- zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 1001

- komin samonos$ny 80/120



Kotlownia wyposazona bedzie w system automatycznej regulacji temperatury instalacji c.o. oraz

c.w.u.. Sterownik bedzie obstugiwal 2 obiegi grzewcze.

8. Ochrona $rodowiska
Projektowane zamierzenie budowlane nie wplyna negatywnie na istniejace warunki

srodowiskowe.

9. Uwagi koficowe

Calos¢ robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania wykonac 1 odebra¢ zgodnie z:
® niniejszym opracowaniem,
e 7 obowigzujacymi normami 1 przepisami,
e zaleceniami producentéw urzadzen.

e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 7,
e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 12,
e  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI
INSTAL — zeszyt 6,
e Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji gazowych,
e Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” COBRTT INSTAL — zeszyt 1,
e W trakcie prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Placy 1 Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogdlnych przepiséw Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy
(Dz.U. nr 129/97).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nt 47/03 poz. 401),
e Pracownicy powinni zostac przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 p.poz.
Zastosowane materialy 1 urzadzenia techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym
w zakresie BHP, okreslonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), tj.

winny posiada¢ znak bezpieczeistwa B lub CE oraz $wiadectwo dopuszczenia do prac.
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Oséwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Zuromin, 29.07.2024 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze projekt techniczny, Budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Remizy OSP w Koseminie sporzadzony w dniu 29.07.2024 r. dla Urzedu Gminy Zawidz ul.
Mazowiecka 14, 09-226 Zawidz Koscielny, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.



