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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Instalacja c.o.

1. Czesé ogdlna.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania 1 odbioru instalacji centralnego ogrzewania.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w punkcie
1.1.

Niniejsza Szczegolowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia 1 relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo 1 sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. 1 nie
stanowi szczegolowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji 1 procedur towarzyszacych
jego realizacji. Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna powoluje 1 klasyfikuje
nastepujace zrodla szczegdlowych zasad wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
[ Dokumentacja Projektowa.

[ Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie 1 Zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywolanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdlowych specyfikacii
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formuluje
kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢c pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego 1
Nadzoru Autorsklego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wylacznie Wykonawce
Robot.

1.3. Przedmiot 1 zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegolowa Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy demontazu 1 montazu projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania ich uzbrojenia 1 armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Atest higieniczny — dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do
stosowania w kontakcie z wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Atest higieniczny wydaje Pafnstwowy Zaklad Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujacy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,
uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych 1 technicznych srodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz prowadzonych dzialan zapobiegawczych przed
pozarem.



Ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadciSnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie mnstalacji.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw przewodow i
urzadzen) warto$¢ ciSnienia charakteryzujaca wytrzymalos¢ elementu cisnieniowego w
temperaturze odniesienia. Cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartoscl ciSnienia
roboczego.

Cisnienie probne — ciSnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje si¢ armature, elementy
przewodoéw, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
mstalacji podczas krazenia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — zespol urzadzen, elementow 1 przewodow stuzacych do:
[} wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze 1 ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametrow (zrédlo ciepla),

) rozdzialu 1 rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku 1 przekazania ciepla
w pomieszczeniu (cze¢$¢ wewnetrzna instalacjr).

Kotlownia — zesp6l urzadzen, w ktorych, dzigki spalaniu paliw lub przy uzyciu elektrycznosci,
wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze 1 ciSnieniu, znajdujacych si¢ w
odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesSci. W sklad zespolu wchodza
takze urzadzenia do pomiaru 1 regulacji parametrow czynnika grzejnego 1 ewentualnej ich
rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajace proces spalania 1 wytwarzania czynnika grzejnego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepona oddzielajaca
przestrzen wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywolane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Nosénik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik, za posrednictwem ktorego transportowane jest
cieplo ze zrédla ciepla do wezléw cieplnych.

Odpowietrzenia miejscowe — zespol urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania.

Odwodnienie instalacji — uklad przewodéw 1 armatury do oprézniania instalacji z wody.
Podpora ruchoma — element mocujacy, przejmujacy sily prostopadle do osi przewodu 1
umozliwiajacy jego przemieszczanie sig.

Podpora stata — element mocujacy uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ przewodow.
Przewo6d powrotny — przewod, ktorym przesylany jest nosnik ciepla od wezla cieplowniczego
do zrédla ciepla.

Przewdd zasilajacy — przewod, ktorym przesylany jest nosnik ciepla ze zrodla ciepla do wezla
cieplowniczego.

Strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okreslonym czasie pozar nie
przeniodsl si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktére utrzymuja cisnienie w instalacji ogrzewania
wodnego w okreslonych granicach

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczaja instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien 1 temperatur lub tylko cisnien.
Wydtuzka (kompensator) — urzadzenie umozliwiajace przejmowanie zmian dlugosci

przewodow spowodowanych zmianami temperatury.

Zrodlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kociol gazowy 35kW

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnosé z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WIWiO dla instalacji
wewnetrznych ogrzewania, Szczegolowa Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje¢ robot montazowych wewnetrznych instalacji c.o., stanowia;:

() projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe”,

[ projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nt 202, poz. 2072 z poézniejszymi zmianami),

() specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wykonania 1 odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

[ dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerweca 2002 1. ,,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy 1 ochrony zdrowia” (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

[ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

(] protokoly odbioréw czeSciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokolami z badan kontrolnych,

[J dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czg¢sci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegolowej specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci matetiafow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly
dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Materialy stosowane do montazu wewnetrznych instalacji c.o., powinny mie¢:

1 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

) deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

[ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych wydano o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
ta dokumentacjq oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.
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Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany
do przechowywania w/w oSwiadczen oraz udostgpniania ich przedstawicielom uprawnionych
organow.

3. Wymagania dotyczjce sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku materialow. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyc
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczgce transportu i1 skfadowania materialow.

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rut.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dhluzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ ladunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkow transportu jak Sruby, lancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byc
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1 desek pod lancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia.

— platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury i urzgdzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym 1 wplywami czynnikow atmosferycznych.

Urzadzenia gabarytowo wigksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

4.3. Skftadowanie rur i ksztaftek.

4.1 Skladowanie rur i ksztaftek (stal, stal weglowa zewnegtrznie ocynkowana) w
wigzkach lub luzem.

Rury przewodowe nalezy przechowywac¢ w pozycji lezacej, jedno lub wielowarstwowej, na
plaskim, réwnym, utwardzonym podlozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wod
opadowych.

Pierwsza warstwe nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne
wigzki mozna skladowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkladkach drewnianych o
szerokosct min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci.

Rury nalezy skladowac wg poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkow, w sposob umozliwiajacy
dostep do poszczegolnych stosow lub poszczegolnych rur.

Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka miesi¢cy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem s$wiatla slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ 1 nie ulegaly
deformacji. Instalacja za rozdzielaczami wykonana z rur pe-rt/al./pe-tt.

4.2. Skftadowanie armatury.



Armature nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi 1 czynnikami powodujacymi korozje.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

5.1. Wymagania ogdlne.

Instalacja c.o. powinny zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostala wykonana
mozliwos¢ spelnienia podstawowych wymagan dotyczacych w szczegolnosct:

* bezpieczenstwa konstrukeji,

* bezpieczefistwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* ochrony przed halasem 1 drganiami,

* oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja c.o., powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, przy spelnieniu we wlasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania
w sposob umozliwiajacy ich prawidlowe dzialanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan
przepisow  techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw  technicznych uzytkowania
obiektow budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. Roboty demontazowe.

Nalezy zdemontowac wszystkie grzejniki, poziomy centralnego ogrzewania zlokalizowane w
piwnicy, oraz piony, jesli demontaz pionu nie jest mozliwy nalezy odciac¢ galazki przylaczeniowe
do grzejnikéw 1 zakorkowac przewodd aby unikna¢é w przyszlosct wyciekow. Nalezy
zdemontowac izolacj¢ w piwnicy.

5.3. Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystapieniem do montazu instalacji c.o., nalezy:

wyznaczy¢ miejsca ukladania rur, ksztaltek 1 armatury, jesli nie jest mozliwy montaz pionoéw
zgodnie z dokumentacja nalezy przebieg pionu uzgodni¢ z zarzadca budynku,

wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory 1 podwieszenia,

wykonac bruzdy w scianach w przypadku ukladania w nich przewodow,

wykonac otwory w $cianach 1 stropach dla przejs¢ przewodow,

5.4. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapic do
wlasciwego montazu rur, ksztaltek 1 armatury.

Rurociagi stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej beda mocowane bezposrednio na $cianach,
w pomieszczeniu Sali operacyjnej pionu nalezy zabudowac lub wkuc jesli inwestor wyrazi na to
zgode. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowac 1 nanies¢ w dokumentacji powykonawczej,
jesli ich przebieg bedzie przebiegal w sposodb inny niz przewidziany w dokumentacji. Jesli nie
mozliwy bedzie montaz grzejnika o wymiarach podanych w projekcie nalezy przewidzie¢ inne
wymiary grzejnika zachowujac projektowana moc grzejnika.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zzeby w najnizszych punktach
zalaman przewodow bylo mozliwe odwodnienie instalacji, a w najwyzszych, odpowietrzenie
instalacji.

Przewody powinny spoczywac na podporach stalych 1 przesuwnych usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z ktérego sa wykonane.

Przewody nalezy prowadzic w sposob umozliwiajacy wlasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia
przewodoéw bez mozliwosci kompensacji wydluzen.

Prowadzenie przewodéw powinno umozliwia¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej 1 cieplnej.
Przewody zasilajacy 1 powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone réwnolegle.



Przy prowadzeniu przewodéw pionowych, dopuszczalna odchylka od pionu nie powinna
przekracza¢ 1cm na kondygnacje.

Przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac odleglos¢ pomiedzy osiami
umozliwiajaca dogodny montaz przewodow.

Dla patrzacego na pion, przewod zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac si¢ z
prawej strony.

Rozwiazanie 1 rozmieszczenie podpor stalych 1 przesuwnych powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym. Zmiana lokalizacji podpo6r musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z projektantem
instalacji.

Konstrukcja 1 montaz podpoér powinny zapewnia¢ latwy 1 trwaly montaz przewodow a
konstrukcja 1 rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny poosiowy
przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami podano w warunkach technicznych [2.1].

Przy przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany 1 stropy) nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Przewo6d w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co
najmnie;j:

[J 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

[ 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 5cm. Przy
przejsciu przez strop, tuleja powinna wystawac okolo 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy tuleja ochronng a rura powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, zapewniajacym jej swobodne wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajace powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w przegrodzie stanowiacej element oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegolowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Przepusty w Scianach zewnetrznych powinny zapewnia¢ odpowiednia gazo- 1 wodoszczelnosc,
zgodnie z rozwigzaniem szczegolowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

Tuleja ochronna nie moze stanowi¢ podpory przesuwne;.

Wsporniki, uchwyty 1 stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaly. Grzejnik powinien opierac si¢ calkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach, nalezy zastosowac grzejniki higieniczne montowane na uchwytach umozIliwiajacych
swobodne oczyszczenie plyt grzejnika z kazdej ze stron.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem do czasu zakonczenie
robot wykonczeniowych. Jezeli zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnikow nalezy
montowac szablony montazowe polaczone z galazkami grzejnikowymi w celu przeprowadzenia
badan szczelnosci instalacji. Przy badaniu szczelnosci woda, szablony musza posiadac
odpowietrzniki miejscowe.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ dzialania armatury. Miejsce
montazu armatury musi umozliwia¢ jej obsluge 1 konserwacje. Armatura powinna umozliwic
zamkniecie doplywu ciepla do poszczegolnych czesci instalacji ogrzewczej, oproznienie jej z
czynnika grzewczego bez koniecznosci przerywania pracy pozostalej czegsci instalacji.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw roznicy ci$nienia, nastawy zaworoéw podpionowych, nastawy
montazowe zaworow grzejnitkowych 1 nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i badaniu
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szczelnoscl instalacjt w stanie zimnym 1 wykonane zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow 1 innych elementéw instalacjt
wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie 1 sposéb okreslony w
projekcie technicznym instalacji.

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ 1zolowane cieplnie.

Izolacje cieplna mozna wykonywac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnodci,  wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przewidzianych do i1zolacji oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokolem odbioru.

Material, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubos$¢ powinna by¢ zgodna z
projektem technicznym. Stosowane materialy powinny by¢ suche 1 czyste oraz nieuszkodzone.
Nie dopuszcza si¢ izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecalkowicie
wyschnieta lub z uszkodzona powloka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.5. Pofjczenia.

Przed przystapieniem do montazu rur i1 ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow.
Powierzchnie rur 1 ksztaltek musza byc czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien 1 mnych
wad powierzchniowych.

5.5.1. Pofjgczenia rur i ksztaltek stalowych.

5.5.1.1. Potjaczenia zaciskowe.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek (tulei zaciskowych), ktore
zaciskane sg na koficowkach rur. Polaczenia te maja zastosowanie w przewodach o srednicach
do 110 mm.

5.5.1 Pofzczenia rur i ksztaltek ze stali weglowej zewnegtrznie ocynkowaney.

5.5.1.1. Potzczenia mechaniczne zaciskowe.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek (tulei zaciskowych), ktore
zaciskane sa na koncowkach rur.

5.5.2. Pofzczenia z armaturs.

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej 1 wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm.

Zastosowanie rodzajow polaczen armatury z instalacjq nalezy wykonac przestrzegajac mnstrukcejt
wydanych przez producentéw okreslonych materialow.

6. Kontrola, badania i odbiory robot.

W warunkach technicznych [2.2] okreslone sa szczegolowe zasady dotyczace przeprowadzania
odbioréw technicznych czesciowych, odbiorow konicowych.

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci roboét poprzedzajacych wykonanie
instalacji grzewczych 1 w szczegolnosci powinny podlegac jej prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z
projektem wykonanie elementow tej instalacji. Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy
dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbior techniczny czeSciowy instalacji grzewcze] obejmuje te czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbior ten przeprowadza si¢ w trybie odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

Odbidr konicowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protok6l nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien
warunkowych.



W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznigciem
wody, korozja lub z innych przyczyn.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju 1 wielkosci instalacji grzewcze;.
Szczegolowy zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem 1
Wykonawcg z tym, Zze powinny one obejmowac, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci
instalacji, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
1 temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscia
wtornego zanieczyszczenia wody wodociaggowej.

Sposéb wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej a w szczegdlnosci:

badania odbiorcze szczelnosci,

badania odbiorcze dzialania na zimno,

czynnosci po badaniach zwiazanych z napelnieniem instalacji woda,

badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

badania odbiorcze odpowietrzenia,

badania odbiorcze oznakowania,

badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia 1 temperatury,

[J badania odbiorcze poprawnosci dzialania 1 szczelnosci na goraco,

zostaly omowione w warunkach technicznych [2.2].

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru 1 obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektows 1 dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegélowymi), w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

[ Dlugos¢ rurociagow:

[J oblicza si¢ w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagdw w zaleznosci od
rodzajow rur 1 ich Srednic oraz rodzajow polaczenn bez odliczania dlugosci lacznikéw oraz
armatury laczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dlugosci rurociagdw armatury
kolnierzowej,

[ podejscia do urzadzen 1 armatury wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagéw, a niezaleznie od
tego do przedmiaru wprowadza si¢ liczby podejs¢ wedlug srednic rurociagéow 1 rodzajow
podejsc.

) dlugosc¢ rurociagdow w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogolnej dlugosci
rurociagow,

[ dlugos¢ rurociagdéw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dlugosci rurociagow.

[ Elementy 1 urzadzenia instalacji, liczy si¢ w sztukach lub kompletach.

[ Probe szczelnosci ustala sie dla calkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedlug $rednic.
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8. Podstawa rozliczenia robot.

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru konicowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie:

(] okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
potwierdzonych przez Zmawiajacego lub

[J ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.



Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
uwzgledniaja:

U przygotowanie stanowiska roboczego,

[ dostarczenie materialow, narzedzi 1 sprzetu,

() obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obslugi,

[J przenoszenie podrecznych urzadzen 1 sprzetu w miare postepu robot,
[ wykonanie ewentualnie wystgpujacych robot ziemnych,

] wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,

[J montaz rurociagow 1 armatury,

) wykonanie prob cisnientowych,

[J usunigcie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot.

9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Normy.

[1.1] PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

[1.2] PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacis,
konserwacji 1 obslugi. Instalacje ogrzewcze, ktore nie wymagaja wykwalifikowanego personelu
obslugi.

[1.3] PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacii,
konserwacji 1 obslugi. Instalacje ogrzewcze, ktore wymagaja wykwalifikowanego personelu
obslugi.

[1.4] PN-EN 1333:2008 Kolnierze 1 ich polaczenia. Elementy rurociagdéw. Definicje 1 dobor
PN.

[1.5] PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagow. Definicja 1 dobér DN  (wymiaru
nominalnego).

[1.6] PN-B-01037:1987 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

[1.7] PN-B-01400:1984 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

[1.8] PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

[1.9] PN-B-02419:1991 Ogtzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknietych systemoéw cieplowniczych. Badania.

[1.10] PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

[1.11] PN-B-02421:2000 Ogtzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania 1 badania odbiorcze.

[1.12] PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1 badania dotyczace
jakosci wody.

[1.13] PN-B-02440:1976 Zabezpieczenia urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

[1.14] PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemyslowe metalowe. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne
[1.15] PN-EN 10224:2006 Rury 1 zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody 1 innych
plynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy

[1.16] PN-EN 10224:2006 Rury 1 zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
plynéw wodnych. Warunki techniczne dostawy.

[1.17] PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

[1.18] PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
[1.19] PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania 1
badania.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

9.2.1. Dokumenty I instrukcje.
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[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania. Warszawa 2001.

[2.2] Wymagania techniczne COBRTT INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003.

9.2.2. Ustawy.

[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
z pozn. zm.).

[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).

[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

9.2.3. Rozporzadzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.).

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nt 107, poz. 679 z p6zn. zm.).

[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat 1 kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrob6w budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71 z p6zn. zm.).

[4.4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 1. w
sprawle systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728 z p6zn. zm.).

[4.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637 z p6zn. zm.).

[4.6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pozn.
zm.).

[4.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780 z pozn. zm.).

[4.8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

[4.9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie mnformacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

[4.10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdélowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z p6zn. zm.).

[4.11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nt 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).

11



[4.12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

[4.13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

[4.14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.).

[4.15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zm.).

[4.16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzn.
zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE].

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
wszystkich wyszczegolnionych robot prowadzonych w ramach inwestycji pod nazwa ,,Budowe
mstalacji centralnego ogrzewania w budynku Remizy OSP w Koseminie”

1.1.1  Roboty obejmujace zakresem remont:
- instalacji c.o.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1 Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentacji przetargowej 1 obejmuje
wszystkie zlecone do wykonania roboty opisane w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

1.3.1 Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowac z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznyma:

S.00.00.0 WYMAGANIA OGOLNE

S.01.00.0 IZOLACJA CIEPLNA

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec:

1.4.1. Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami, ponumerowany, sluzacy do korespondencji
technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego, sluzy do notowania wydarzen
zaistnialych w trakcie realizacji robot, zapiséw dotyczacych odbioréow czesciowych, robot
zanikajacych oraz polecen organéw nadzoru 1 kontrolujacych.

1.4.2. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwiagzanych z inwestycja.

1.4.3. Materialy — wszelkie niezbedne tworzywa potrzebne do wykonania robot objetych
umowsa, zgodne z projektem oraz Specyfikacja Techniczng zaakceptowane przed wbudowaniem
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez
Inspektora w sprawie prowadzenia robot w formie pisemne;j.

1.4.5. Projektant — osoba fizyczna lub osoba prawna, bedaca autorem projektu.

1.4.6. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci uwzgledniajac kolejnos¢ wykonania
1.4.7. Rysunki — integralna czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje przebieg, elementy,
ksztalty, przekroje, charakterystyke robot do wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.
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Dokumentacja projektowa zawiera:

- projekt techniczny mstalacji c.o.
- przedmiary robot

- kosztorysy inwestorskie.

1.5.2. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektows 1 ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane dokumenty
Wykonawcy przez Inwestora stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania zawarte z kazdym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawce jakby stanowily calosc.

W przypadku rozbieznosci poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosc:

1. Specyfikacja Techniczna
2. Dokumentacja Projektowa
3. Przedmiary robot.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows
oraz ST.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows
oraz ST 1 wplynie to bezposrednio na jakos¢ wykonanych robot lub na jakos¢ zamontowanych
urzadzen Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niezwloczne zastapienie, a ich demontaz 1
ponowny montaz bedzie wykonany na koszt Wykonawecy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca przez caly okres prowadzenia robét na terenie przekazanym przez Inwestora w
granicy prowadzenia inwestycji bedzie odpowiedzialny za porzadek, zabezpieczy przed
dostepem osob trzecich, wywiesi w widocznym miejscu tablice informacyjne (tablice budowy 1
tablice dotyczaca BIOZ).

Koszt zwigzane z zabezpieczeniem budowy nie podlegaja dodatkowej zaplacie przez Inwestora
1 uznaje si¢ je, ze zostaly skalkulowane przez Wykonawce w trakcie szacowania robot.

W trakcie realizacji robot beda przestrzegane przepisy z zakresu ochrony p.poz. bezpieczenstwa
zdrowia 1 zycia, pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce beda przeszkoleni, beda posiadac
odpowiednie badania lekarskie oraz uprawnienia do wykonywanych robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sa
dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN albo aprobata techniczng

- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.1998r. Dz.U. nr 99
poz. 637 okresla wykaz tych wyrobow.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ prawne dokumenty umozliwiajace kontrole przez
Inspektora Nadzoru co do stosowania ich zgodnie z Ustawa.

Zastosowane rury powinny posiada¢ dopuszczenie do kontaktu z woda do picia 1 na potrzeby
bytowe wydane przez Osrodek Badawczo- Rozwojowy w Warszawie.
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Materialy 1 urzadzenia zastosowane w instalacji Centralnego Ogrzewania powinny odpowiadac
wymogom wszystkich branzowych 1 zakladowych norm.

2.2. Zapewnienie jakosci.
Zapewnienie jakosci polega na stosowaniu si¢ do specyfikacji technicznej oraz projektu

wykonania 1 odbioru robot. Jezeli dopuszcza sie warlantowe rozwigzanie w projekcie, to musi
by¢ one zaakceptowane przez Inwestora.
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