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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zuromin, 29.07.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, BUDOWY ZBIORNIKA GAZOWGO NAZIEMNEGO O
POJ 4850 WRAZ 7Z PRZYLACZEM I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W
ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W KOSEMINIE, sporzadzony w dniu
29.07.2024 1. dla Urzedu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Koscielny, zostal

wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.



1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji jednozbiornikowej ze zbiornikiem
nadziemnym na gaz plynny o poj. 48501 wraz z przylaczem 1 wewnetrzng instalacja gazowa.
Opracowanie obejmuje szczegdélowe rozwiazania techniczne umozliwiajace prawidlowy
montaz urzadzen 1 rurociagdéw. Opracowanie jest zgodne z obowiazujacymi przepisami 1
normami. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

-opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu ,

-projekt zagospodarowania terenu dzialki nr 264, 262/1
Granice terenu objetego opracowaniem

Projektowana instalacja wewnetrzna oraz zewnetrzna wraz z butla gazowa o poj. 4850

zlokalizowana zostala w obrebie dzialki nr 264, 262/1.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
2.1. Istniejaca zabudowa.

Teren dzialki zabudowany istniejacym budynkiem remizy strazackie;.

2.2. Rzezba terenu.
Dzialki sa w ksztalcie zblizonym do prostokatéw. Stednia rzedna terenu wynosi

114,20m n.p.m.

2.3. Uzbrojenie terenu.
Teren dzialki uzbrojony jest wr:
-sie¢ wodociagowa

-sie¢ telekomunikacyjng

-sieC energetyczna

2.4. Istniejaca zielen.
Na przedmiotowej dzialce wystepuje zielen jako: trawniki. Nieznaczna czes¢ dzialki pokryta
jest chodnikiem batonowym. Teren, na ktorym planowana jest budowa nie koliduje z zadnymi

drzewami lub krzewami.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Przy realizacji inwestycji wykonywane beda urzadzenia gazowe niezbedne do funkcjonowania
budynku Remizy OSP. Teren inwestycji zostanie ogrodzony oraz wyznaczone zostang miejsca

gromadzenia odpadéw komunalnych.

3.2. Sposo6b odprowadzenia i oczyszczenia $ciekow

Nie dotyczy.

3.3. Uktad komunikacyjny
Na dzialce wykonany zostanie uklad komunikacyjny skladajacy si¢ z utwardzonych dojsc 1

dojazdow.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publiczne;j
Obsluga komunikacyjna dzialki poprzez zjazd z drogi gminne;j

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przylacze gazowe z rur PE DN32 o dlugosci 18,20m

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni
Projektowana budowa zlokalizowana zostala w centralnej cz¢sci dzialki nr ewid. 264. Po
wybudowaniu instalacji zbiornikowej na gaz plynny pozostala cz¢$¢ dziatki zostanie

zagospodarowana jako tereny zielone- powierzchnia biologicznie czynna.

4. Zestawienia powierzchni

*Powierzchnia terenu objeta opracowaniem: 2938,00 m2

*Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkow: 367,00 m2

*Powierzchnia projektowanych budowli: - instalacja zbiornikowa na gaz plynny 5,38 m2
*Powierzchnia utwardzona istniejaca: - 117,00 m2

*Wskaznik powierzchni zabudowy: 12,49%

*Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 83,34%



5. Informacje i dane.
5.1. Ochrona zabytkow
Dzialka na ktorej zaprojektowano butle gazowa nie znajduje si¢ w strefie Stanowski

archeologicznych.

5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie wystepuje

5.3. Informacje o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Dzialka o numerze ewidencyjnym 264, 262/1 lezy w strefie chronionego krajobrazu (Rownina
Raciazska). W trakcie prac budowlanych inwestor realizujac przedsigwzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ wymogi ochrony srodowiska na obszarze prac, a w szczegolnosci ochrony gleby,

zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu 1 stosunkéw wodnych.

6. Informacja o Obszarze Oddzialywania Obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkte Ustawy prawo budowlane informuje si¢, ze obszar
oddzialywania obiektu pt. BUDOWY ZBIORNIKA GAZOWGO NAZIEMNEGO O POJ
4850L. WRAZ 7  PRZYLACZEM I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W
ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W KOSEMINIE. NA DZ. NR 264, 262/1
OBREB 0016 KOSEMIN , miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktorej zostal zaprojektowany.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Zbiornik na gaz plynny o pojemnosci 4850 1 (wys. 1,6m $rednica 1,25m dlugosc 4,3m)

Calkowita powierzchnia projektowanego zbiornika na gaz plynny: 5,38m’

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zalezno$ci od potrzeb, charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Gaz plynny propanowy zakwalifikowany jest do materialéw niebezpiecznych w klasie 1T 1
klasie wybuchowosci IT A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 1 granicy wybuchowosci 2,1%-
10% wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo -powietrzna maze by¢ niebezpieczna, w tym

zakresie przy normalnych wartosciach ci$nienia 1 temperatury.



Gaz plynny jest gazem bezwonnym i bezbarwnym, lekko narkotycznym, ktory ze wzgledow
Bezpieczenstwa jest nawoniony przez producenta poprzez dodanie merkaptanow lub siarczku
metylu. Nawonienie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji réwnej jednej
piatej granicy zaplonu tj.0k.0,4% gazu technicznego w powietrzu. Intensywnos¢ parowania
plynu propanowego powoduje schladzanie si¢ otaczajacego go powietrza 1 powstawanie

kondensacji wilgoci w miejscu wycieku.

Gaz propan-butan jest to mieszanina weglowodorow C3 propan iC4 butan. Propan wzor
chemiczny C3 HS8 zawarto$¢ procentowa w mieszaninie miej niz 30% 1 nie wiecej niz 60%,
butan wzor chemiczny C4 H10 zawarto$¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% 1 nie

wigcej n1z70%.

Wlasciwosci fizyczne 1 chemiczne gazu plynnego propan-butan:
* Stan skupienia —gaz skroplony.
* barwa-bezbarwny.
* Zapach —produkt nawaniany, zapach wyczuwalny, nieprzyjemny, ostry,
* wartoscopatowa-45220k] /kg,
* granicewybuchowosci-2.1%-9.5%(50g/m3 do 340g/m3),
* gestos$¢ par wzgledem powietrza-powyzej2,
* gestos¢ wzgledna -propan 0.493g/cm3, butan 0.573 g/cm3,
* palnosc —skrajnie latwopalny F+,R12,
* temperatura zaplonu-od-95°Cpropando-60°Cbutan,
* temperatura samozaplonu-470°C propan,365°C butan,
* poczatkowa temperatura wrzenia-od-42°C propando-1°Cbutan,
* rozpuszczalno$¢ —praktycznie nie rozpuszczalny w wodzie, tozpuszcza sig

natomiast w wigkszosci rozpuszczalnikow organicznych.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

obiekty z uwagl na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowane sa do mieszkalnych.



Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Dla zbiornikéw magazynowych zewnetrznych nie okresla si¢ gestosci obciazenia ogniowego.

Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Podstawa, na ktorej usytuowany jest zbiornik posiada klas¢ odpornosci ogniowej R 120.
Zbiorniki cylindryczne do magazynowania gazu plynnego sa wykonane zgodnie z dyrektywa
PED/97/23/EC otaz normami zharmonizowanymi. Wykonane sa z blach ze stali weglowej o
duzej wytrzymalosci cisnieniowej, pokrytych wysokiej jakosci trojwarstwowsa powloka
lakiernicza z bardzo duza refleksyjnoscia cieplna minimum 70% w kolorze bialym w celu
ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si¢ zbiornika. Stal 180-2A o podwyzszone]
wytrzymalosci ci$nieniowej w niskich temperaturach. Grubos¢ plaszcza wynosi 5,85mm,
ci$nienie robocze 1,56MPa, cisnienie proby 2,05 MPa.
Standardowo zbiorniki naziemne wyposazone sa w:
* Zawor napelnienia,
* Zawor poboru fazy gazowej z manometrem 1 rurka przepelnienia,
* Zawor poboru fazy cieklej,
* Wskaznik napelnienia,
* Zawor bezpieczenstwa,
* opcja-zawor kulowy DN32
Calos¢ armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona za pomoca kolpaka
ochronnego z tworzywa sztucznego.
Zbiorniki gazowe gazu plynnego to urzadzenia ciSnieniowe podlegajace pelnemu

dozorow1 technicznemu 1 podlegajace okresowym przegladom.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Teren ze zbiornikami gazu stanow1 dwie strefy pozarowe kazda o powierzchni 7,1m?2.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym o odleglosci
od obiektéw sasiadujacych.
Zbiornik gazu plynnego usytuowany jest w odleglosci minimalne;:
- 12,40 m od najblizszego budynku,
- 5,10 m od najblizszej granicy dzialki

Szczegolowy lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.



Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Nie dotyczy

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Instalacje uzytkowe w obiekcie takie jak: wentylacyjna, ogrzewcza, elektryczna, wodociagowa,
kanalizacyjna —nie sa elementami wyposazenia zbiornika gazu.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie zPN-ENG62305. Zgodnie z przepisami
nalezy wykona¢ réwniez uziemienie otokowe. Zbiorniki winny by¢ uziemione przy
wykorzystaniu uziomu naturalnego 1 zastosowaniu uziomu otokowego.

Jako material na uziomy stosowac stalowe tasmy ocynkowane wg wytycznych:

* Uziomy otokowe uklada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,60 m 1 w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi plyty fundamentowej.

* Podziemne metalowe elementy obiektéw 1 urzadzen technologicznych,
znajdujace si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie
wykorzystane jako uziomy naturalne laczy¢ z otokiem.

* Odleglos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢
mniejsza niz1,0m.

* Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe w miejscu zblizenia
ulozy¢ przegrode 1zolacyjna.

* Polaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz laczenie
poszczegolnych czesci ukladu uziomowego wykonywac przez spawanie lub
zaprasowanie. Wszelkie polaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 korozja

* w razie niemoznosci stworzenia ciaglego uziomu otokowego w miejscu jego
przetrwaniana nalezy uziom otokowy polaczy¢ z uziomem pionowym o

dlugosci nie mniejszej niz 2,5m

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowaniem do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych , z

podstawowa charakterystyka tych urzadzen.



Urzadzenia przeciwpozarowe nie sa wymagane.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych 1
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nt 109, poz. 719), teren zbiornika gazu plynnego nie nalezy

wyposazy¢ w gasnice przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Dla zbiornikéw gazu o pojemnosci do15m3 1 podziemnych nie jest wymagane zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnegtrznego gaszenia pozaru oraz do
zbiornikow gazu plynnego nie jest wymagana droga pozarowa. Przy dzialce, na ktorej
zlokalizowany jest zbiornik usytuowana jest droga publiczna, ktéra pelni funkcje drogi

dojazdowej dla cystern dostarczajacych gaz.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Zuromin, 29.07.2024 t.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, BUDOWY ZBIORNIKA GAZOWGO NAZIEMNEGO O
POJ 4850 WRAZ 7Z PRZYLACZEM I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA W
ISTNIEJACYM BUDYNKU REMIZY OSP W KOSEMINIE, sporzadzony w dniu
29.07.2024 1. dla Urzedu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Koscielny, zostal

wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Zaprojektowano instalacje zbiornikows na gaz plynny skladajacy si¢ ze zbiornika naziemnego
o pojemnosci 4850, przylacza Sredniego ciSnienia oraz wewnetrznej instalacji gazowej- VIII

kategoria obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotowa instalacja gazowa stanowila bedzie funkcje magazynowania 1
przesylania gazu plynnego dla potrzeb budynku Remizy OSP w Koseminie. Celem
przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie ogrzewania budynku, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych, ochrony

srodowiska oraz ochrony przed halasem.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Zaprojektowano instalacj¢ zbiornikows na gaz plynny skladajacy si¢ ze zbiornika naziemnego

o V=48501, przylacza sredniego ci$nienia oraz instalacji gazowej wewnetrznej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
pojemnos$¢ zbiornika- V=4850[dm’
dlugos¢, wysokosé, srednica zbiornika 4,3/1,6/1,25 [m]

5. Opinia geotechniczna, kategoria obiektu budowlanego

Autor projektu okreslit warunki projektu jako proste. Na terenie wystepuja jednorodne
warstwy gruntu genetycznie 1 litologicznie, zalegajace poziomo, nie obejmujace mineralnych
gruntéw slabo nosnych, gruntéw organicznych 1 nasypéw niekontrolowanych. Na obecnym
etapie nie stwierdzono warstw gruntow slabonosnych, warunki gruntowe uznano za proste.

Przedsiewziecie zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne.

6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Instalacja posadowiona bedzie na prefabrykowanej plycie fundamentowej 1,2 x 3,4 m.

7. Liczba lokali mieszkalnych uzytkowych
nie dotyczy



8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
nie dotyczy

9. Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

nie dotyczy

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

10.1. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana mwestycja nie wplywa w jakikolwiek istotny sposob na istniejacy drzewostan,
powierzchni ziemi oraz wody powierzchniowe 1 podziemne. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew

1 karczowania krzewow:.

10.2. Ocena ekologiczna

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo negatywnego wplywu na wody powierzchniowe
podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powletrza atmosferycznego oraz halasu. Oddzialywanie na srodowisko
bedzie mialo charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiggu.
Dzialalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi 1 gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Oddzialywanie na Srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy 1 odwracalny, natomiast czas tych dzialan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym
etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednig organizacj¢ robot dobor materialéw, sprzetu 1
srodkow transportowych spelniajacych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do
produkcji, obrotu o najmniejszym oddzialywaniu na srodowisko stosowanie materiatow lub
prefabrykatéw posiadajacych atesty 1 certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem 1 pod nadzorem
budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane 1

sprawdzone rozwigzania nie stanowlace ucigzliwosci dla srodowiska 1 ludzi.



11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem:

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje 1 urzadzenia

-zbiornik gazowy na gaz plynny o poj. 48501

-przylacze gazowe PE DN32

11.1. Obiekty towarzyszace:
nie dotyczy

12. Instalacja gazowa wewngetrzna

Projektowana instalacje poczawszy od punktu redukcyjnego 1 kurka gléwnego do
wprowadzenia przewodu do budynku wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnych z
PN- 83/H74219 laczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢  stosowanie rur miedzianych
twardych wewnatrz budynku.

Sposob  prowadzenia przewodow gazowych powinien spelnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z 15.06.2002
t., poz. 690 }.

Poziome odcinki przewodow prowadzi¢ w odleglosci co najmniej 10 cm od innych imstalacji
sytuujac je ponizej innych przewodow instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu zachowac odleglosci
co najmniej 2 cm miedzy skrajniami przewodow. Przewody gazowe z rur stalowych po
wykonaniu proby szczelnosci zabezpieczy¢ przed korozja. Wszystkie przewody oczysci¢ z rdzy
1 brudu 1 pomalowac.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne stosowac rury ochronne stalowe o srednicy
wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej uszczelnione szczeliwem, wystajace po 2 cm z
kazdej strony przegrody.

Przed urzadzeniami gazowymi instalowac kurki odcinajace umieszczone w miejscach latwo
dostepnych w odleglosci nie wigkszej niz: 1 m od krécca przylaczeniowego. Urzadzenia
gazowe nalezy polaczy¢ z instalacja na stale lub z zastosowaniem elastycznych przewodow
metalowych.

Aparaty gazowe instalowa¢ w pomieszczeniach o kubaturze co najmniej 6,5 m3 oraz
spelniajace wymog maksymalnego obciazenia cieplnego.

Projektuje si¢ nastgpujace urzadzenia gazowe:



-kociol gazowy o mocy do 35 kW 2z zamknieta komora spalania polaczony na stale z
indywidualnym kanalem spalinowym - 1 szt:

W pomieszczeniu, w ktorym znajdowac bedzie si¢ kociol gazowy projektuje si¢ indywidualny
przewod wentylacyjny umieszczony na poziomie posadzki stuzacy do odprowadzenia gazu w
razie nieszczelnosci - niezamykany otwor wentylacji wywiewnej o wymiarach 15 x 15 cm
umieszczony w przegrodzie zewngtrznej pomieszczenia wyprowadzony na zewnatrz budynku
ponad poziom terenu.

Po wybudowaniu przewody instalacji gazowej poddac¢ prébie szczelnosci powietrzem na

cisnienie 0,21 MPa przez 0,5 godziny, zgodnie z PN-90/M.-34583.

Wentylacja 1 odprowadzenie spalin

w pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ kanal wentylacyjny wywiewny w na poziomie
posadzki o przekroju minimum 200 cm2 zgodnie z cze¢scia graficzna.

- wentylacja nawiewna 1 odprowadzenie spalin przewodem powietrzno-spalinowym o
stednicy 80/125 samonosnym przytwierdzonym do Sciany zewnetrznej budynku o dlugosci
3m .
Pomieszczenie kotla gazowego
Pomieszczeniem w ktorym zamontowany bedzie kociol jest pomieszczenie kotlowni o
wysokosci 2,47 m 1 o kubaturze réwnej V= 9,46 m3. Zamontowany zostanie kociol gazowy z
zamknigta komora spalania o mocy do 35 kW lub réwnowazny. Do oprowadzenia spalin
zaprojektowano komin samonosny przymocowany za pomoca uchwytéw systemowych do

elewacji budynku 80/125, o wysokosci 3m.

Po wykonaniu instalacji gazowej, nalezy poddac ja probom cisnieniowym na szczelnos¢:
- przedmuchanie instalacji gazowej - usunigcie ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych,
- ptzy zamknigtych kutkach gazowych odcinajacych - 760 mm Hg/30 min.
- ptzy otwartych kutkach gazowych odcinajacych - SO mm Hg/30 min.
Powyzsze proby cisnieniowe wykonuje wykonawca instalacji gazowej przy udziale
przedstawiciela inwestora.
W trakcie wykonywania instalacji gazowych obowiazuja przepisy Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. z poz 690 z 15.06.2002 r. z p6zn. zm.) oraz
przepisow Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.

290)



Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu 1 by¢
powszechnie lub jednostkowo stosowane w budownictwie. Powinny spelnia odpowiednie
kryteria dla projektowanego obiektu, ktore nakazuje prawo budowlane. Instalacja gazowa maze
by¢ wykonana wylacznie przez osoby do tego uprawnione. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z
projektem, obowiazujacymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania 1

odbioru robot budowlano -montazowych cz.II w zakresie instalacji gazowych.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Zbiornik na gaz plynny o pojemnosci 4850 1(wys. 1,6m Srednica 1,25m dlugosc 4,3m)

Calkowita powietzchnia projektowanego zbiornika na gaz plynny: 5,38m’

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb, charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych.
Gaz plynny propanowy zakwalifikowany jest do materialéw niebezpiecznych w klasie II 1
klasie wybuchowosci IT A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 1 granicy wybuchowosci 2,1%-
10% wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo -powietrzna maze by¢ niebezpieczna, w tym
zakresie przy normalnych wartosciach ciSnienia 1 temperatury.

Gaz plynny jest gazem bezwonnym 1 bezbarwnym, lekko narkotycznym, ktory ze wzgledow
Bezpieczenstwa jest nawoniony przez producenta poprzez dodanie merkaptanéw lub siarczku
metylu. Nawonienie pozwala na wykrycie obecnosct gazu przy koncentracji réwnej jednej
piatej granicy zaplonu tj.0k.0,4% gazu technicznego w powietrzu. Intensywnos¢ parowania
plynu propanowego powoduje schladzanie si¢ otaczajacego go powietrza 1 powstawanie

kondensacji wilgoci w miejscu wycieku.

Gazpropan-butan jest to mieszanina weglowodorow C3 propan i1C4 butan. Propan wzor
chemiczny C3 H8 zawartos¢ procentowa w mieszaninie miej niz 30% 1 nie wiecej niz 60%,
butan wzor chemiczny C4 H10 zawarto$¢ procentowa w mieszaninie nie miej niz 30% 1 nie

wiecej n1z70%.

Wilasciwosci fizyczne 1 chemiczne gazu plynnego propan-butan:
* Stan skupienia —gaz skroplony.

* batrwa-bezbarwny.



* Zapach —produkt nawaniany, zapach wyczuwalny, nieprzyjemny, ostry,

* wartoscopatowa-45220k] /kg,

* granicewybuchowosci-2.1%-9.5%(50g/m3 do 340g/m3),

* gestos¢ par wzgledem powietrza-powyzej2,

* gestosé wzgldna-propan 0.493g/cm3, butan 0.573 g/cm3,

* palnos¢ —skrajnie latwopalny F+,R12,

* temperatura zaplonu-od-95°Cpropando-60°Cbutan,

* temperatura samozaplonu-470°C propan,365°C butan,

* poczatkowa temperatura wrzenia-od-42°C propando-1°Cbutan,

* rozpuszczalno$¢ —praktycznie nie rozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza sig

natomiast w wigkszosci rozpuszczalnikow organicznych.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

obiekty z uwagl na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania zakwalifikowane sa do mieszkalnych.

Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Dla zbiornikéw magazynowych zewnetrznych nie okresla si¢ gestosci obciazenia ogniowego.

Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Podstawa, na ktorej usytuowany jest zbiornik posiada klas¢ odpornosci ogniowej R 120.
Zbiorniki cylindryczne do magazynowania gazu plynnego sa wykonane zgodnie z dyrektywa
PED/97/23/EC otaz normami zharmonizowanymi. Wykonane sa z blach ze stali weglowej o
duzej wytrzymalosci cisnieniowej, pokrytych wysokiej jakosci trojwarstwowsa powloka
lakiernicza z bardzo duza refleksyjnoscia cieplng minimum 70% w kolorze bialym w celu
ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem si¢ zbiornika. Stal 180-2A o podwyzszone]
wytrzymalosci ciSnieniowej w niskich temperaturach. Grubos¢ plaszcza wynosi 5,85mm,
ci$nienie robocze 1,56MPa, cisnienie proby 2,05 MPa.

Standardowo zbiorniki naziemne wyposazone sa w:

* Zawor napelnienia,



* Zawor poboru fazy gazowej z manometrem 1 rurka przepelnienia,
* Zawor poboru fazy cieklej,
* Wskaznik napelnienia,
* Zawor bezpieczenstwa,
* opcja-zawor kulowy DN32
Calos¢ armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona za pomoca kolpaka
ochronnego z tworzywa sztucznego.
Zbiorniki gazowe gazu plynnego to urzadzenia ciSnieniowe podlegajace pelnemu

dozorowi technicznemu i podlegajace okresowym przegladom.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Teren ze zbiornikami gazu stanowi dwie strefy pozarowe kazda o powierzchni 7,1m2.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sasiadujacych.
Zbiornik gazu plynnego usytuowany jest w odleglosci minimalne;:
- 12,40 m od najblizszego budynku,
- 5,10 m od najblizszej granicy dzialki

Szczegodlowy lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Nie dotyczy

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.
Instalacje uzytkowe w obiekcie takie jak: wentylacyjna, ogrzewcza, elektryczna, wodociagowa,
kanalizacyjna —nie sa elementami wyposazenia zbiornika gazu.

Instalacje odgromowsa nalezy wykona¢ zgodnie zPN-EN62305. Zgodnie z przepisami
nalezy wykona¢ réwniez uziemienie otokowe. Zbiorniki winny by¢ uziemione przy
wykorzystaniu uziomu naturalnego 1 zastosowaniu uziomu otokowego.

Jako material na uziomy stosowac stalowe tasmy ocynkowane wg wytycznych:



* Uziomy otokowe uklada¢ na glebokosci nie mniejszej niz 0,60 m 1 w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi plyty fundamentowej.

* Podziemne metalowe elementy obiektéw 1 urzadzen technologicznych,
znajdujace si¢ w odleglosci nie wigkszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie
wykorzystane jako uziomy naturalne laczy¢ z otokiem.

* Odleglos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢
mniejsza niz1,0m.

* Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe w miejscu zblizenia
ulozy¢ przegrode izolacyjna.

* Polaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajacymi oraz laczenie
poszczegdlnych czesci ukladu uziomowego wykonywaé przez spawanie lub
zaprasowanie. Wszelkie polaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 korozja

* w razie niemoznosci stworzenia ciaglego uziomu otokowego w miejscu jego
przetrwaniana nalezy uziom otokowy polaczy¢ z uziomem pionowym o

dlugosci nie mniejszej niz 2,5m

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowaniem do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych , z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych 1
terenéow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), teren zbiornika gazu plynnego nie nalezy

wyposazy¢ w gasnice przenosne spelniajace wymagania Polskich Norm.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewngetrznego gaszenia pozaru otraz o sprzecie stuzacym do

tych dziatan.



Dla zbiornikéw gazu o pojemnosci do15m3 1 podziemnych nie jest wymagane zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz do
zbiornikow gazu plynnego nie jest wymagana droga pozarowa. Przy dzialce, na ktorej
zlokalizowany jest zbiornik usytuowana jest droga publiczna, ktéra pelni funkcje drogi

dojazdowej dla cystern dostarczajacych gaz.
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Informacja B.1.O.Z.

1. ZAKRES ROBOT.

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy budowy instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazowej

wraz z budowa zbiornika gazowego naziemnego o pojemnosci 48501, dziatki nr: 264,

262/1.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie dziatki objetych opracowaniem zlokalizowane sg przylacza, teletechniczne,

wodociggowe, energetyczne.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU, STWARZAJACE
ZAGROZENIEBEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Istniejace sieci moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

Teren budowy

Budowa stwarza zagrozenie dla o0séb postronnych niezwigzanych z procesem

budowlanym. Zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci wygrodzenie

placu budowy ma na celuoddzielenie terenu objetego pracami budowlanymi od

dostepnosci przez osoby postronne, niezwigzane z budowa.

Roboty budowlano -montazowe

Przy robotach budowlano- montazowych wystepuja nastepujace zagrozenia:

glebokie wykopy,

praca sprzetu mechanicznego,

uzywanie urzadzen elektro —mechanicznych,
uzywanie narzg¢dzi pracy,

stosowanie $rodkow chemii budowlanej i materiatéw budowlanych,



* porazenie pradem.
» zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot

gazoniebezpiecznych.

Roboty elektryczne
Przy robotach elektrycznych wystepuja nastepujace zagrozenia:
» praca sprzetu mechanicznego,
* uzywanie urzadzen elektro —mechanicznych,
* uzywanie narzg¢dzi pracy,

* porazenie pragdem.

Roboty wykonczeniowe
Przy robotach wykonczeniowych wystepuja nastepujace zagrozenia:

* praca sprzetu mechanicznego,

* uzywanie urzadzen elektro —mechanicznych,

* uzywanie narzedzi pracy,

* porazenie pradem,

» stosowanie S$rodkow chemii budowlanej i materialdéw budowlanych. Skala
zagrozenia: — od malej do bardzo duze;j.
Rodzaj zagrozenia: - rodzaj zagrozenia zalezy od czynnosci, ktéra bedzie
wykonywana na placubudowy: prace budowlano -montazowe, zagrozenie porazeniem
elektrycznym.
Miejsce wystapienia zagrozenia: plac budowy

Czas wystagpienia zagrozenia: czas pracy na budowie

« INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOTBUDOWLANO - MONTAZOWYCH
Kierownik budowy powiadomi pracownikow budowy o warunkach przebywania na
terenie budowy.
Przed przystapieniem do pracy na budowie zostanie przeprowadzone szkolenie w
zakresie:

» bezpieczenstwa 1 higieny pracy ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na

instruktaz stanowiskowy,

» zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla zycia i zdrowia,



zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby. W przypadku wykonywania prac na terenie
budowy przez rozne firmy, nalezy wyznaczy¢ koordynatora nadzorujacego
przestrzeganie przepisow i zasad przez wszystkich pracownikdw,

zasad wyposazenia i stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego budowy i postepowania na wypadek
pozaru,

pracownicy wykonujacy prace budowlane na terenie musza mie¢ wazne badania

lekarskie.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Kierownik budowy przygotuje harmonogram prac budowlanych oraz okresli rodzaj,

sposob i organizacjewykonywania robdt, a w szczegdlnosci:

ustali uzbrojenie terenu budowy, sprawdzenie robdt, okresli zakres prac
zabezpieczajacych,

okresli miejsca oraz zakres wykonywanych robdt i ich wptyw na bezpieczenstwo
pracownikow,

okresli sposdb zabezpieczenia terenu otaczajacego plac budowy przed
ucigzliwosciamibudowy,

poinformuje pracownikoéw o niebezpieczenstwach wynikajacych z prowadzenia prac

budowlanych na terenie.

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot

budowlanych, conajmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, drog ewakuacyjnych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych ( jesli zachodzi taka potrzeba),
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody ( jesli zachodzi taka potrzeba),
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji, ( jesli zachodzi taka potrzeba),

urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,



» zapewnienia os$wietlenia naturalnego i1 sztucznego w pomieszczeniach zaplecza
budowy,

» zapewnienia wlasciwej wentylacji,

» zapewnienia lacznosci telefonicznej, i)urzadzenia sktadowisk materiatéw i

Wyrobow.

Roboty budowlano — montazowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych:
*  upadek pracownika z wysokosci (praca w wykopie),

*  mozliwos$¢ urazéw spowodowanych praca elektronarzedzi.

Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

* upadek pracownika z wysokosci ( praca w wykopie),

*mozliwo$¢ zatru¢ spowodowana niewlasciwym uzywaniem S$rodkéw chemii

budowlane;j.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:
* pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony

napedu),

* porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny 1 inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢é wymagania
okreslone w przepisach. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli maja
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Niezaleznie od powyzszych wskazan
kierownik budowy wykonuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
warunkami przepiséw rozporzadzen: Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), zobowigzany jest do

realizowania procesu budowlanego zgodnie z:



* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracyprzy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

*rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnychprzepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jedn. tekst Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003r. )

* rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie

szkolenia wdziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zwany ,,Planem BIOZ” opracuje kierownik
budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik budowy
zabezpiecza realizacje budowy w oparciu o projekt budowlany .

Plan BIOZ powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27.08.2002r. (Dz.U. Nr 151, poz.1256)

Na terenie budowy zapewnié¢ nalezy nadzoér nad warunkami bezpieczenstwa i higieny

pracy zgodnie zwarunkami art. 208 i art. 212 z Kodeksu Pracy.

Opracowat:



